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TUZVEDELMI SZABALYZAT

ERVENYESSEGI ADATOK

A PAKSI KOZMUVELODESI NONPROFIT KFT. Tiizvédelmi Szabélyzata
a tarsasdg minden dolgozéjara, valamint a tarsaség létesitményeiben munkat
végzé vagy barmilyen jogcimen ott tartézkodd személyre vonatkozik. A
szabalyzat célja a tlizvédelmi szabalyok, eljarasok, jogok és kotelezettségek
eloirasa a tlizesetek megeldzése érdekében.

A szabélyzat teriileti hatilya kiterjed: Csengey Dénes Kulturalis Kozpont
Paks, Gagarin u. 2. szam alatti létesitményére.

Személyi hatalya:

A tarsasagnal ideiglenesen vagy é4llando jelleggel foglalkoztatott dolgozora, még
abban az esetben is, ha a tarsasag székhelyén kiviil végzi a munkat.

A tarsasag teriiletén barmilyen céllal tartozkodo, vagy tevékenységet végzo
/sz4llito, javito, karbantartd, szolgéltatast igénybevevo, ellenérzd, szerzodésben
1év6 mas vallalat.../ személyre.

Targyi hatalya:

Jelen szabalyzat targyi hatalya kiterjed a tarsasag teriiletén hasznalt, lizemeltetett
minden olyan eszkdzre és berendezésre, amelyek hasznélata és lizemeltetése
kdzben a koriilmények kedvezdtlen Ssszejatszasa soran tiiz keletkezésére lehet
szamitani.
Id6beni hatalya:
2016. majus 3-an lép hatalyba
és visszavonasig érvényes.

Ezzel egy idében hatilyat veszti a 2015. julius 10-én kiadott Tlzvédelmi
Szabdlyzat.

A szabélyzat végrehajtasaért a PAKSI KOZMUVELODESI NONPROFIT
KFT. minden dolgozdja fegyelmileg, anyagilag és biintetdjogilag felelds. A
szabalyzat eldirasainak be nem tartisa a cselekmény siilyossiagatol fiiggéen
fegyelmi eljarast, jogi felelosségre vonast von maga utan.

Paks, 2016. majus 3.

=) Tell Edit
’ iigyvezeto
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A SZABALYZATBAN ELOFORDULO JOGSZABALYOK JEGYZEKE

e amddositott 1996. évi XXXI. tv.

o 3 modositott 30/1996. (XIIL. 6. ) BM rendelet

e 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett

foglalkozdsi agakrdl, munkakorokrdl, a thzvédelmi szakvizsgaval

Osszefliggd oktatasszervezésrol és a tlizvédelmi szakvizsga részletes
szabalyairo6l
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A TUZVEDELMI FELADATOKAT IS ELLATO SZEMELYEK
FELADATAI ES KOTELEZETTSEGEI

Az ligyvezeto feladatai

Kdzvetleniil felelds a tarsasag tizvédelmi helyzetéért.

A tlizvédelmi szabalyokat, el6irasokat kiilsn felhivas, vagy intézkedés nélkiil
koteles megtartani, végrehajtani, azok végrehajtasardl intézkedni, illetve a
végrehajtast ellendrizni.

Megszervezi a tarsasdg tlizvédelmi szervezetét és biztositja miikddésének
feltételeit.

Kinevezi, megbizza a tlizvédelmi vezetdt, ennek hidnyaban gondoskodik a
feladatkér elvégzésérdl (kiilsé szaktanacsadd).

Kiadja a Tlizvédelmi Szabalyzatot, ellendrzi annak végrehajtasat.
Gondoskodik a tlizvédelmi hatdsdgoktol fiiggetleniil, a tlizvédelmi
ellendrzések megtartasarol.

Intézkedik a megéllapitott hidnyossdgok hataridére torténd megsziintetésérol.
Biztositja a tlizvédelmi felvildgosité munka anyagi és targyi feltételeit.

A tiizesetek bekovetkezésében vétkes személyekkel szemben hatdsagi
eljarast kezdeményez.

Gondoskodik a kiemelkedd tlizvédelmi tevékenységet végzé dolgozdk
anyagi s erkolesi elismerésérdl.

Rendelkezik a  tiizvédelmi hatésdg  eldirdsainak, hatarozatainak
végrehajtasarol.

Részt vesz a tiizvédelmi hatésdg képvisel§je altal megtartott tlizvédelmi
szemléken, ellendrzéseken.

Intézkedik a tlizvédelmi megel6z6 rendszabalyok, thzvédelmi hatarozatok
megtartasarol.

Intézkedik a megelz6 tevékenységhez szilkséges feltételek biztositdsarol.

Uj 1étesitmények, gépek, berendezések, 1ij technologiai eljarasok alkalmazéasa
sordn gondoskodik a vonatkozé tiizvédelmi el6irdsok megtartasarol.

Kiadja a tlizveszélyes tevékenység engedélyét és gondoskodik az
eldirdsokban foglalt személyi és targyi feltételek biztositasardl.

A tiizvédelmi szaktanacsado feladatai

L

Elésegiti a tarsasagnal a tlizvédelmi szabalyok végrehajtasat, illetve érvényre
juttatasat.

Rendszeresen ellendrzi a tlizvédelmi szabdlyok, eldirdasok betartasat,
hianyossdgok esetén intézkedik annak megsziintetésérél, szitkség esetén
feleldsségre vonast kezdeményez.

Elkésziti a tarsasag Tlzvédelmi Szabalyzatat.
A tlizvédelmi szabvanyossdgi és  villamvédelmi feltlvizsgalatok
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koordinalasa, meglétének figyelemmel kisérése €s nyilvantartasa, az
esetlegesen felmeriilt hidnyossagok megsziintetésére a sziikséges intézkedés
megtétele.

Figyelemmel kiséri az (j tlizvédelmi eszkdzdk fejlodését, alkalmazasukra
javaslatot tesz.

Részt vesz a tlizvédelmi hatdsigi ellenérzéseken és a feliigyeleti szervek
bejarasain.

Megtartja a tdrsasig dolgozdinak tlizvédelmi oktatasat, szervezi a
tiizvédelmi szakvizsgara val6 felkészitését és azokrdl nyilvantartist vezet.

A fejlesztések, beruhazasok elkészitése és megvaldsitasa soran elOsegiti a
tlizvédelmi szabalyok, eldirdsok érvényre juttatasat.

Tlzesetekkel kapcsolatos feladatok /bejelentés, nyilvantartas stb./ ellatasa.
Intézkedik a tlzvédelmi felszerelések /tlizoltd késziilékek, tlizcsapok, stb./,
idbszakos feliilvizsgalatardl, valamint elvégzi az MSZ EN3 tipust tlizolto
késziilékek Y4 éves ellendrzését.

A csoportvezetok tiazvédelmi feladatai

Kézvetleniil iranyitjdk és ellendrzik a hozzé tartozé csoport tlizvédelmi
tevekenységét.

A tlizvédelmi szabalyzatban foglaltakat végrehajtjak €s betartatjak.
Kbozvetlen tlizveszély esetén jogosultak a munka ledllitdsdra a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek biztositasaig. '

Tlzvédelmi elbirasok megsértése esetén intézkedést kezdeményeznek az
tigyvezetonél.

Gondoskodnak arrdl, hogy a munkavégzés soran a napi feladatok meliett a
tizvédelmi rendelkezések érvényre jussanak.

A tlizvédelmi oktatasokrdl értesitik a dolgozdkat, illetve biztositjdk
részvételiiket.

A munka befejezésekor figyelemmel kisérik a helyiségek ellendrzésével
megbizott dolgozdk tevékenységét.

Bgymés részére a tlizvédelmi elbirdsok végrehajtasdhoz, megtartasahoz
kotelesek segitséget adni, a tett intézkedésekrdl egymdst és az ligyvezetdt
tajékoztatni.

Tz esetén gondoskodnak a tlizjelzésr6l, a tlizoltdsdg megérkezéséig
iranyitjak a tfizoltést és a mentést.

Kozremiikddnek a létesitmény teriiletén keletkezett tlizeset helyszinének
biztositaséban.

Beosztott munkavallalok tlizvédelmi kotelességei

e A beosztott dolgozdk kotelesek a munkakdriikkel, valamint tiiz esetén

szitkséges tennivaldikkal kapcsolatos tlizvédelmi eldirdsokat megismerni,
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azokat betartani és elsGsorban a tlizesetek megeldzésére torekedni.

A tlizesetek megelézése érdekében a tarsasag teriiletén munkavégzésre
alkalmas 4llapotban — pihenten, alkohol és gydgyszer, kéabito hatdsatol
mentesen — megjelenni.

Munkakéritknek betdltéséhez sziikséges, illetve azzal kapcsolatos tlizvédelmi
oktatdsokon részt venni, részvételiiket alairasukkal elismerni, igazolni.

A napi munkavégzés sorin a Tilizvédelmi Szabdlyzat tlizmegel6zési
szabdlyait, valamint a DOHANYZASI TILALMAT betartani, betartatni.

A készenlétben tartott tlizoltd késziilékeket tliz esetén biztonsidgosan
haszndlni, szabalyos elhelyezésiikrol, jel6lésiikrdl gondoskodni.

A veszélyességi Ovezetbdl, helyiséghdl, szabadtérrol, késziilékrol,
berendezésekrdl, eszkozokrél, a napi tevékenység sordn keletkezd égheto
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésObb napi miiszakok végén, a
zaras elott el kell tavolitani.

A Kkijelolt kozlekedési, tliz esetén menekiilési utvonalakat, ajtokat, atjardkat
megfeleld - kbzlekedésre, menekiilésre alkalmas - biztonsagos szélességhben
tartani (eltorlaszolni azokat még ideiglenesen sem szabad).

Munkahelyen kotelesek az anyagtirolasra vonatkozé szabalyokat
maradéktalanul betartani, kiilénds tekintettel a veszélyesebb haztartasi vegyi
anyagok tdrolasar. A tarsasag helyiségei, szabadterei teriiletén rendet,
tisztasagot tartani, és minden olyan okot, kérlilményt megsziintetni, amely ott
tlizet-, vagy robbanast okozhat.

Minden dolgozo, aki tiizet, vagy annak koézvetlen veszélyét észleli, illetve
arrél tudomast szerez, a helyi riasztassal parhuzamosan koteles azt telefonon
(105), valamint — ha nem tartézkodik a helyszinen - a tarsasig vezetGjének
haladéktalanul jelenteni.

Esetleges tiiz esetén — testi épség kockaztatasa nélkiil - valamennyi dolgozé
koteles a tlizoltdsban, anyagok mentésében részt venni, és az alabbi,
kivetkezd teenddket ellatni:

v A tiizesetet jelezni, valamint a TUZRIADO TERVBEN eléirt
feladatokat elvégezni.

v A sziikséges milszaki intézkedéseket (aramtalanités, stb.) elvégezni.

v A tlizoltast kozvetlen részvételével és minden rendelkezésre allo,
eszkbzzel elémozditani, a veszélybe keriilt személyek és anyagok
mentését megkezdeni.

v’ Helyszinre érkezd tiizoltésdg szakembereinek oltdssal, mentéssel
kapcsolatos munkajat tole telheté mértékben eldsegiteni.

v A tlizoltds vezetdjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.
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Tiizveszélyességi osztdlyok

A tiizvédelmi kovetelményeket az anyagok tiizveszélyességi osztalyba
sorolasa, a kockézati egység kockazati osztalya, az éplilet, az 6ndllo épiiletrész
és a specidlis épitmény mértékadd kockdzati osztilya alapjan kell
megallapitani.

Az anyagok tiizveszélyességi osztilya

ROBBANASVESZELYES OSZTALYBA TARTOZIK

a) kémiai biztonsagrél sz0lé térvény szerint robband, fokozottan
tlizveszélyes, tlizveszélyes, kismértékben tiizveszélyes anyag és keverék,

b) a folyadék, olvadék, melynek zérttéri lobbandspontja 21 °C alatt van, vagy
nyilttéri lobbandspontja legfeliebb 55 °C, vagy tizemi hoémérséklete
nagyobb, mint a nyilttéri lobbanaspont 20 °C-kal csokkentett értéke,

¢) az éghet6 gaz, gbz, kod,

d) az a por, amely a levegbvel robbanésveszélyes keveréket képez €s

e) az e rendelet hatdlybalépése elbtt ,A” vagy ,,B” tiizveszélyességi osztalyba
sorolt anyag.

TUZVESZELYES OSZTALYBA TARTOZIK

a) a szilard éghet6 anyag, ha nem tartozik robbanasveszélyes osztalyba,

b) a legaldbb 50 °C nyilttéri lobbandspontl gézolajok, tlizeléolajok,
petroleum,

¢) a folyadék, olvadék, melynek nyilttéri lobbanaspontja 55 °C felett van,
vagy lizemi hémérséklete a nyilttéri lobbandspontjanal legalabb 20 °C-kal
kisebb,

d) az a gaz, amely dnmaga nem ég, de az égést taplalja, a levegd kivételével,

e) a vonatkoz6é miiszaki kovetelmény szerinti eljardssal meghatarozott, 150
°C-ndl magasabb gyulladisi hoémérsékletli B-F tiizvédelmi osztalya
épitdanyag,

) az a vizes diszperziés rendszer, amelynek lobbandspontja szabvanyos
modszerrel nem allapithaté meg, és éghetbanyag-tartalma 25%-ndl
nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal kisebb &s

g) az e rendelet hatdlybalépése eldtt ,C” vagy ,D” tizveszélyességi
osztalyba sorolt anyag.

NEM TUZVESZELYES OSZTALYBA TARTOZIK
a) a nem éghetd anyag,

b) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu épitdanyag €s
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c) az e rendelet hatdlybalépése elbtt ,E” tiizveszélyességi osztalyba sorolt

anyag.

A CSENGEY DENES KULTURALIS KOZPONT Paks, Gagarin u. 2. szam

alatti 1étesitményének helyiségei és azok méretei a kovetkezok:

Tlizveszélyességi osztaly

Helyiség, szabadtér mZ | m2 m2 m2 m2 Osszesen
megnevezese m2
Foldszint oldalsé
bejaré

Szelfogd 6 6
El6csarnok 140 140
Nagy placc {el6ado) 42 42
Probaterem 96 96
Szakkor 42 42
Raktar (szakkor) 21 21
Raktar (kézi) 6 6
Ko6zlekedo folyosoé L. 54 54
[O1t526 22 22
Raktar 18 18
Kicsi placc 15 15
Vizes blokk 15 15
K 6zlekedd folyoso 1. 51 51
Koényvtar 90 90
Konyvtar iroda 18 18
Szamitogép terem 27 27
Konyvraktar 18 18
WC, mosdd 9 9
Takarito tartozk. 61t6z0 18 18
WC, mosdo, flirdd 9 9
Raktar (tlizvirag) 27 27
Raktar (tlizvirag) 33 33
Tirisztor helyiség 12 12
Zenekari arok 40 40
Kozlekedo folyoso I11. 72 72
Hokozpont 30 30
K 6zlekedd folyoso IV. 50 50
ISzell6z6 géphéz 64 64
Foldszint Osszesen 201 438 406 1045
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Szinhazterem,
irodaszint
[gazgatol iroda 28 28
Titkarsag 16 16
El6tér 20 20
Népmiiveld iroda 1. 18 18
Népmiiveld iroda I1. 18 18
Népmiveld iroda I11. 18 18
(Gazdasagi iroda 48 48
Diszletraktar 20 20
Diszletfolyosd 22 22
Néptanc iroda 25 25
[fjisagi iroda 25 25
Tanacsadd 12 12
Telefonk&zpont 30 30
Irodafolyoso el6tér 16 16
Iroda folyoso 127 127
Szinpad 160 160
Nézotér 400 400
Nagyklub 120 120
Kisklub 60 60
|O1t523 1. 80 80
WC, mosdo 10 10
Oltdz8 1. 22 22
WC, mosdo 10 10
Oltézd 111 22 22
WC, mosdd 10 10
Biifé 60 60
Biifé raktar 10 10
Szelldzo géphaz 75 75
Ruhatar 25 25
Bejarati elotér 413 413
Bal oldali 1épcsohaz 50 50
Jobb oldali 1épcsdhdz 50 50
Jegypénztar 6 6
Pénztar melletti h. ) 6
Pénztar melletti raktér 6 6
Vendég WC, mosdo 1. 16 16
Vendég WC, mosdo I1. 16 16
|Osszesen 191 1177 702 2070
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Felsoszint

Folyoso 177 177
Emeleti tanacskozo 835 85
Kiallitd terem 1. 30 80
Kisraktar 8 8
Mozigéphaz . 24 24
Mozigéphaz II. 56 56
Hangosito gépterem 1. 16 16
Hangosito gépterem II. 20 20
Hangositd gépterem 111 40 40
Nézotér elotti bal oldali
lejard 16 16
INézoter elotti jobb
oldali lejaro 16 16
Emeleti elotér 64 64
Nézotér feletti tér 600 600
Diszlethiz6 géphaz 171 171
Felsoszint Osszesen 1116 241 1357

Mindsszesen 392 2731 1349 4472

A tevékenység helyszinét képez6 és 50 fonél nagyobb befogaddképességii
helyiséget tartalmazé 6nalld rendeltetési egység vagy Onalld rendeltetési
egységen beliili helyiségcsoport (épitményrész) a Csengey Dénes Kulturdlis
Kozpontban a szinhdzterem és az emeleti eléado (Art terem,).

A helyiséghasznalat modja és feleldse:

1./ Szinhdzterem: 440 f6 befogadasira alkalmas terem. Szinhdzi eldadasok,
komoly- és konnylizenei estek, koncertek, gyermek- és ifjusdgi elSadésok,
filmvetitések, iinnepek, konferencidk, egyéb miisoros rendezvények helyszinéiil
szolgal.

2./ Emeleti el0ado (Art terem): maximalisan 70 f6 befogadéséra alkalmas terem.
Gyfilések, elbaddsok, értekezletek, képzések  helyszinélil, valamint
tanccsoportok probahelyszinéiil szolgal.

Fentebb kozoltek betartdsaért felelds személy Tell Edit ligyvezetd, ill. tavolléte
esetén Szabd-Rausch I1diké szervezési vezetd.
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A TEVEKENYSEGRE VONATKOZO TUZVEDELMI HASZNALATI
SZABALYOK, ELOIRASOK

Haszndlatra vonatkozo dltalinos tiizvédelmi szabdlyok

1. Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tlizszakaszt), a vegyes
rendeltetésii épiiletet csak hasznélatbavételi, lizemeltetési, miikodési és
telephelyengedélyben megallapitott rendeltetéshez tartozé tizvédelmi
kévetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

2. A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint
egyéb tevékenységet (tovabbiakban egylitt: tevékenység) csak a
tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben,
tiizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben szabad folytatni.

3. A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott
folyamatos tevékenységhez sziikséges anyag és eszk6z tarthato.

4. A helyiségb6l, a szabadtérbdl, a géprol, a berendezésrdl, az eszkodzrodl, a
késziilékr6l a tevékenység soran keletkezett robbandsveszélyes és
tlizveszélyes osztilyba tartozé anyagot, hulladékot folyamatosan, de
legalabb miiszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell
tavolitani.

5. I-II. tiizveszélyességi fokozat( folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot
jol zard fedbvel ellatott, nem tlizveszélyes anyagl edényben kell gytijteni,
majd erre a célra kijel6lt helyen kell tarolni.

6. Az I-II. tlizveszélyességi fokozati folyadékot, robbanédsveszélyes €s
tlizveszélyes osztalyba tartozo és égést taplald gazt szallitd csdrendszernél
és taroldedénynél, toviabba minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél
az [-II. tlzveszélyességi fokozatu folyadék csepegését, elfolyasat, vagy a
gaz szivargasat meg kell akaddlyozni. A szétfolyt, kiszivargott anyagot
haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szell6ztetni, és a felitatott
anyagot erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

7. A munkahelyeken a tevékenység kodzben €s annak befejezése utan a
munkdt végzbnek ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznalati szabdlyok
megtartasat, és a szabalytalansdgokat meg kell sziintetni.

8. A helyiség - sziikség szerint az épitmény, 1étesitmény - bejaratandl és a
helyiségben jol lathatd helyen a tliz-, vagy robbanasveszélyre, valamint a
vonatkozo eldirdsokra figyelmeztetd és tilté rendelkezéseket tartalmazé
biztonsagi jelet kell elhelyezni.

9. A koézmU nyitd-, és zaroszerkezetét, valamint annak nyitott és zart
allapotat jol lathatoan meg kell jeldlni.
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10.Ha robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag robbandsveszélyes
allapotban fordul eld, a helyiségben olyan ruha, labbeli és eszkdz nem
hasznalhato, amely gyujtasi veszélyt jelenthet.

11.A tlzolté vizforrdsokat a vonatkozé miiszaki kovetelmény szerinti
jelzétablaval kell jeldlni.

12.A tiizolté vizforrasok, falitlizcsapok akadélytalan megkézelithetGségét
biztositani kell.

13.A mentésre szolgald nyilaszardk helyét - a lakdépiiletek kivételével - a
homlokzaton és az épiileten beliil a mentésre szolgalé nyilaszarét
tartalmazd helyiség, helyiségcsoport bejaraténal jol lathato és maradandd
moddon kell jeldlni.

14.A munkahelyek, kozOsségi épiiletek iizemelés alatt allo, személyek
tartozkoddsara szolgald helyiségeinek kiliritésre szamitasba vett ajtoit
lezarni nem szabad.

Dohdanyzds

1. Bgb dohanynemit, gyufat és egyéb gytijtéforrast tilos olyan helyre tenni
vagy ott eldobni, ahol az tiizet, vagy robbanast okozhat.

2. Dohényozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol
robbanasveszélyes osztilyba tartozd anyagot elballitanak, térolnak,
feldolgoznak. A dohényzasi tilalmat biztonsagi jellel kell jel6Ini.

3. Robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozasara,
tdrolasdra  szolgalé  helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtdeszkézt,
gyujtéforrdst bevinni csak az alkalomszer tlizveszélyes tevékenységre
jogositd, irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad.

NEMDOHANYZOK VEDELMEBEN HOZOTT TORVENY ERTELMEBEN:

> A cég vezetbje - a tiizvédelmi el6irasokon til - koteles figyelembe venni
az 1999. évi XLIIL. torvény eldirdsait, mely a nem dohényzok védelmérdl
és a dohanytermékek fogyasztisénak, forgalmazasénak egyes szabalyair6l
sz0l, és amelynek kivonata az aldbbi:

Az Orszaggyiilés 2011. 04. 26-4n elfogadta a nemdohényzok védelmérdl
52010, t6bbszordsen modositott 1999. évi XLIL. térvényt.

Fenti tizvédelmi eléirasokon til, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik
valamennyi zart légteri kozforgalmi helyiségre, azaz valamennyi
munkahelyre, egészségiigyi szolgaltatora, vendéglatdipari egységre —
kivéve jatékkaszindkat - beleértve a kozintézményeket, szdrakozdhelyeket,
kocsmékat, barokat, tomegkozlekedési eszkozdket, buszmegallokat, a
gyalogosok altal hasznélt aluljardkat, jatszotereket és azok 5 méteres
korzetét is.
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Tilos dohdnyozni — dohinyzdéhelyet sem lehet Kijelolni:

1.

AT

A kozforgalmu intézmények (pl. étterem, bar, kocsma, posta, hivatal,
bevasarlokdzpontok, mozi stb.) zart légterii helyiségeiben. A tilalom
fiiggetlen attdl, hogy a belépés esetleg feltételhez kotott, pl. zartkor(
rendezvény.

A munkahelyek zart 1égterii helyiségeiben.
A helyi kdzforgalomban kozlekedd kozosségi kozlekedési eszkdzén
K6zoktatasi intézményben, (pl. dltalanos iskola, gimnazium)

Javasoljuk, hogy ott ahol tébbeéli hasznalat van az adott intézményben,
ott a szigoribb szabalyt alkalmazzak.

Gyermekjoléti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bdlcséde, 6voda)

Egészségiigyi szolgaltatéonal (pl. kérhdz, rendeld) és ahol egészségligyi
illetve egészségiigyi jellegli szolgaltatast nyujtanak fiiggetleniil az
intézmény rendeltetésétsl) beleértve az intézményhez tartozdé udvart,
parkot is, és minden létesitményt, ami az intézmény keritésén beliil van.

Nem szabad dohdnyozni — a kijeldlt helyek kivételével — az alabbi
helyeken:

. kézforgalma intézménynek a nyilvanossig szamara nyitva allo

helyiségeiben,

. kozosségi kozlekedési eszkdzon

. munkahelven,

kozteriiletnek mindsiilé egyéb létesitményekben azok 5 m-es koérzetén
beliil

Dohanyzdéhely a kdzforgalmi intézmény bejaratatdl szamitott 5,0 méteres
tavolsagon beliil sem jeldlhetd ki, csak ugy hogy a dohanyzdhely az
egészségiigyi, vagy egyéb szolgaltatast igénybevevOk szokdsos vagy
szilkségszerli Utvonalatdl megfelelden elkiiléniiljon.

Ahol dohanyzéhely Kkijelolhet6 ott sem lehetséges azt kialakitani:

. Zart térben

. A nemdohényzé dolgozdk szokdsos utvonalain, a hasznalt bejaratoknal és

azok 5,0 méteres korzetén beliil.

Akkor, ha a munkahelyet nemdohanyzé munkahellyé nyilvéanitottak.
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A nemdohényzé munkahellyé nyilvanitasrol sz6l6 déntés

kollektiv szerz8déssel rendelkezé munkditatondl a kollektiv szerzbdésben,
mds munkdltaténdl a munkavallalék kezdeményezésére, vagy ezen
személyek egyetértésével hozhaté meg.

Specialis kivétel:

Zart térben is lehet dohanyozni: pszichi4triai intézetben a pszichiatriai
betegek szamara kialakitott helyen.

Ahol zart légterti dohényzéhely keriil kijelolésre,

a dohdnyzohely nemdohdnyzd helyiséggel azonos helyiségben nem
jelolhetd ki,

a megfeleld légesere feltételeit nyildsziré szerkezeteldel vagy egyéb
miszaki berendezés felszerelésével biztositani kell ugy, hogy dohdnyfiist a
nemdohdnyzo helyiségekbe ne juthasson be.

Egészségvédelmi birsag

Egészségvédelmi birsdg csak azon természetes személlyel szemben
szabhatd ki, aki a cselekmény elkivetésekor 14. életévét betoltitte és sajat
Jovedelemmel rendelkezik, melynek osszege: 20.000-50 000. Az Nvt.
betartdsdért  feleléssel szemben  100.000-250.000.- Fy Legaldbb
1.000.000.-, legfeliebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, iizemeltets
vagy gazdasdgi tdrsasdg tekintetében. Egészségvédelmi birsdg egyik
Jajtaja a helyszinen kiszabott egészségvédelmi birsdg: max. 30.000 forint
(ha 30 napon beliil befizeti, ellenkezd esetben akdr 50.000.- Fy is lehet).

Megjel6lés, feliratok

A dohényzasi korldtozassal érintett, valamint a DOHANYZASRA
KIJELOLT HELYEKET, valamint kdzteriileteket felirat, és/vagy més
egyértelmii jelzés alkalmazésaval - tiizvédelmi szempontbdl valé tilalom
esetén szabvanyos tilté tablaval, illetve piktogrammal - szembet{ing
maodon meg kell jeldlni.

A nemdohényz6 intézménnyé mindsités tényét jol 1athatd és egyértelmdi
felirat, vagy jelzés alkalmazdsival az intézménynek a kézforgalom
szamadra nyitvaalié bejaratanal, valamint a vendégforgalom 4ltal igénybe
vett valamennyi helyiségében fel kell tiintetni.

A nemdohényzé munkahellyé minsités tényét jol lathaté és egyértelmi
felirat, vagy jelzés alkalmazésaval kell jeldlni

A dohényzohelyek szaménak és teriiletének megallapitdsindl figyelemmel
kell lenni az azt igénybe vevék szamara.



TUZVEDELMI SZABALYZAT

A kijelolt dohanyzohelyek megfeleloségét egészségligyi allamigazgatdsi
szerv, illetve tlzvédelmi szempontbol a tiizvédelmi hatdésdg jogosult
rendszeresen ellendrizni.

A dohényzdhelyek tisztitasat a takaritassal megbizott dolgozok kotelesek
elvégezni!

Tarolds szabdlyai

. Helyiségben, épitmeényben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos

tevékenységhez szlikséges robbanasveszélyes, vagy tlzveszélyes
osztdlyba tartozo anyag tarolhatd. Az épitményben tarolt anyag, termék
mennyisége nem haladhatia meg a tervezéskor alapul vett
anyagmennyiséget.

. Thzgatlo eldtérben, flistmentes 1épcsdhazban és elSterében mindennemi

tarolas tilos.

. Padlastérben robbanasveszélyes osztdlyba tartozé6 anyag é&s [-II

tiizveszélyességi fokozat folyadék és gaz nem tarolhatd. Egyéb szilard
anyag csak olyan modon és mennyiségben helyezhetd el, hogy azok a
tet0szerkezet, valamint a kémény megkozelitését ne akadédlyozzak,
szilkség esetén eltdvolithatok legyenek a tetOszerkezet éghetd anyagl
elemeitdl €s a kéménytol legalabb 1,0 méter tavolsagra helyezkedjenek el.

A robbanasveszélyes osztilyba tartozd anyagot - ha azt nem nyomastarto
edényzetben hoztdk forgalomba - a tlizveszélyes osztalyba tartozo anyagra
vonatkozé kévetelmények szerint csak zart csomagoldsban lehet tarolni.

. A tarolas tertiletét éghetd hulladéktol, szaraz névényzettdl mentesen kell

tartani.

Tiizoltasi ut, teriilet és egyéb utak

. Az lizemi helyiségben és a raktarozasnal - dmlesztett taroldst kivéve -

legalabb a kovetkezd szélességii utat kell biztositani: a 10,0-15,0 méter
szélességli helyiségben 1,2 méter, a 10,0 méternél nem szélesebb
helyiségben legalabb 1,0 méter széles hossziranyl utat,

A létesitmény koriili kozlekedési, tlizoltdsi felvonuldsi uUtvonalakat,
teriileteket, valamint a vizszerzési helyekhez vezet utakat allanddan
szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas a t(zolt6
gépjarmivek kozlekedésére €s mikddtetésére.

. Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés

kapcsoldja, a kdzmi nyité-, és zaroszerkezetének, a tizjelzé kézi
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jelzésaddjanak, a nyomaéasfokozd szivattylnak, valamint ho-, és
fiistelvezetd kezeldszerkezetének, nyilasainak, tovabba a tlizvédelmi
berendezés, felszerelés és késziilék hozzaférésének, megkdzelitésének
lehetdségét allanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még
atmenetileg sem szabad.

4. A kiliritésre €s menekiilésre szadmitasba vett nyildszard szerkezeteket -
kivéve a legfeljebb 50 f6 tartozkoddsdra szolgdlo helyiségeket és az arra
minositett nyildszarokat -, mig a helyiségben tartézkodnak, lezarni nem
szabad.

5. Az épliletek menekiilésre szamitasba vett kozlekeddin, 1épcs6hazaiban
robbandsveszélyes ¢és tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok nem
helyezhetbek el.

Ez aldl kivételt képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek,
valamint azok az installdciok, dekordciok, szonyegek, falikdrpitok és
egyeb, nem tdaroldsra szolgdlo targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett
Jfal vagy a padlo felilletének szintenként legfeljebb 15%-dt fedik le.

6. Epiiletek menekiilési iitvonalai nem szikithetdk le.

Tiizelo-, fiitoberendezések

1. Az épitményben, helyiségben csak olyan flitési rendszer Iétesithetd,
hasznalhat6é, amely rendeltetésszerli milkddése soran nem okoz tlizet,
vagy robbanést.

2. A helyiségben ahol robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagokat
tarolnak, eldallitanak, felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal,
vagy veszélyes felmelegedéssel lizemeld berendezés - a tevékenységet
kiszolgalo technoldgiai berendezés kivételével - nem helyezheto el
Technolédgiai tlizeloberendezés létesitése esetén a tliz, vagy robbands
keletkezésének lehetdségét megfelelé biztonsagi berendezéssel kell
megakadalyozni.

3. Az I-IL tlizveszélyességi fokozath folyadékkal, vagy robbanasveszélyes és
tizveszélyes  osztalyba  tartozd  gédzzal ilizemeltetett  tiizel6-,
fitdberendezés, késziilék mikodtetése alatt, meghatarozott kezelési
osztalynak megfelel$ feliigyeletrdl kell gondoskodni.

4. Munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositas nélkiili géz-, és
olajtiizelési berendezésben a tlizelést meg kell szilintetni. A munkahely
elhagyésa eldtt meg kell gy6z6dni a flitéberendezés veszélytelenségérol.

5. A tlizelo-, és fiitOberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a
kérnyezetében levd éghetd anyag kdzott olyan tavolsigot kell megtartani,
vagy olyan hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyag feliiletén
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mért hémérséklet a legnagyobb hoterheléssel vald {izemeltetés mellett se
jelenthessen az éghet6 anyagra gyjtasi veszélyt.

Csatornahalozat

. Robbanésveszélyes ¢€s tlizveszélyes osztalyba tartozd gazt, gézt vagy I-IL.
tlizveszélyességi fokozatt folyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban
tartalmazé szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakciéba 1épd,
robbandsveszélyes vagy tlizveszélyes osztilyba tartozd gazt fejlesztd
anyagot a kdzcsatornaba vagy a szikkasztdba bevezetni tilos.

. Abban a létesitményben, ahol a szenny- és csapadékviz I-IL
tlzveszélyességi fokozatl folyadékot tartalmazhat, a csatornahalézatot
berobbands ellen - az {izemeltetés zavartalansaganak biztositasval -
vizzarral szakaszokra kell bontani.

Villamos berendezés

. Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszeril
hasznalata esetén a kdrnyezetére nézve gydjtasveszélyt nem jelent.

. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység
befejezése utan ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6irds azokra a
késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbdl kévetkezden folyamatos lizemre
lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabol kikapcsolt allapotnak szamit az
elektronikai, informatikai és hasonlo késziilékek készenléti allapota is.

. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil
helyezésiik esetén a villamos tapellatasrél le kell valasztani.

. Az éptilet atalakitasa, feldjitdsa, atépitése, a kijarati Gtvonalak id6leges,
vagy tartdos hasznalaton kiviil kerlilése esetén a téves jelzést adé
menekiilési jelek mikodését sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel
kikapcsolt allapotéban is hordoz informacidt, az ne legyen lathatoé.

. A csoportosan elhelyezett villamos kapesolok, fOkapcsolok és
tilaramvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és
bekapcsolt helyzetét jeldini kell.

. A villamos berendezés hasznalatbavételét kévetben a berendezés
lizemeltetdje, ha jogszabaly masként nem rendelkezik,

. 300,0 kilogrammndl vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségii
robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyag gydrtdsdra, feldolgozdsdra,
taroldsdra, felhaszndldsara szolgdlé helyiség, vagy szabadtér esetén
legaldbb 3 évenkeént,
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egyeb esetekben legalabb 6 évenként a villamos berendezés tiizvédelmi
Jfelilvizsgdlatat elvégezieti, és a tapasztalt hianyossdgokat a mindsité
iratban a feliilvizsgadlo dital meghatdrozott hatdrnapig megsziintetteti,
melynek tényét hitelt érdemld modon igazolja.

A thzvédelmi feltlvizsgalat szempontjabd! a napfdri napot kell
figyelembe venni.

A telep-, vagy miikddési engedélyhez, bejelentéshez k&tott atalakitas,
vagy rendeltetésvaltaskor a helyiségben, épiiletben elhelyezett, szerelt
villamos berendezéseken a berendezés {izemeltetdje a tlizvédelmi
feliilvizsgalatot elvégezteti, ha az 1j rendeltetéshez a jogszabaly
gyakoribb feliilvizsgalatot hataroz meg,

A villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgdlata, a berendezés
minoOsitése a Iétesitéskor érvényes vonatkozéd miszaki kovetelmény
szerint torténik.

A feliilvizsgalat része a villamos berendezes kérnyezetének értékelése és
a hely robbanasveszélyes zonabesorolasanak tisztazasa.

A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhaté berendezésekre is,
amelyeket az lizemelteté nyilatkozata szerint a technologiabdl addddan
rendszeresen hasznalnak.

Villamvédelem és feliilvizsgalata

A nem norma szerinti villamvédelem hatalya ald tartoz6 épitmények,
szabadterek esetében a villdmvédelem feliilvizsgalatat
a) a létesitést kdvetden az atadas elott,
b) e rendeletben eldirt idészakonkeént vagy
c) a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a
vonatkozé miszaki kévetelményben foglalt kiilonleges eseményt
kévetéen kell elvégezni.

A nem norma szerinti, mdr meglévé villamvédelem idészakos
feliilvizsgalatat a létesitéskor érvényben 1év0 vonatkozé miiszaki
kovetelménynek megfeleldéen kell végezni. A nem norma szerinti, mar
meglévé villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tizvédelmi szempontbol
a) 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél t6bb robbandsveszélyes osztalyba
tartozé anyag gyartdsdra, feldolgozdsdra, tdroldsara szolgald
helyiséget tartalmazd, ipari, vagy tdroldsi alaprendeltetésii
épitménynél, vagy szabadtérnél legaldbb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként,
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¢) a villamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett éplilet vagy épitmény
minden olyan b&vitése, étalakitasa, javitasa vagy kornyezetének
megvaltozdsa utdn, ami a villamvédelem hatésossagat modosithatja,

d) sériilés, erds korr6zid, villimesapas valamint minden olyan jelenség
észlelése utan, mely kérosan befolyasolhatja a villimvédelem
hatdsossagat, feliil kell vizsgaltatni, a feltart hidnyossagokat a
mindsitd iratban a megadott hatarnapig meg kell sziintetni, melyet-
hitelt érdemld médon igazoltatni kell.

3. A norma szerinti villimvédelemrdl sz6l6 miiszaki kovetelmény hatalya
al4 tartozo villimvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a
villamvédelem feltilvizsgalatat

a) a létesités sordn, a késdbb eltakarasra keriilé részek eltakarasa elétt,

b) a létesitést kovetden az atadas elott,

¢) OTSZ 18. mellékletében foglalt tablazatban el6irt idészakonként és
a villimvédelem vagy az épitmény atalakitasit, bovitését €s a
vonatkozé miiszaki kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt
kovetden kell elvégezni.

4. A villimvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptdri napot kell
figyelembe venni.

Biztonsdagi jelek

1. Kiviilrél vagy beliilrél megvildgitott, vagy utdnvildgité, megfelelé
tiizvédelmi jelekkel kell megjelblni az elhelyezett

®  tizoltd késziilekeket,

= fali tlizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltdvizvezeték
betaplalasi és vizkivételi pontjait,

= barmely tartézkodasi helyr6l nem lathaté tlizjelzo kézi jelzésadokat,

= kézi inditast tlizoltd-technikai termékek kezeld szerkezeteit és

» beépitett tlizoltd berendezés oltokdzpontjainak bejératat.

2. Megfeleld tizvédelmi jelekkel kell megjelélni helyiség bejaratindl, a
helyiségben, vagy az érintett szabadtéren tilto jellel kell jelélni

v g gyljtéforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,
" g dohdnyzds tilalmat és
= avizzel oltds tilalmat.

A robbandsveszélyre figvelmeztetd, a gyujtoforrds bevitelét és a dohdnyzast tiltd
rendelkezéseket tartalmazd biztonsdgi jeleket a 20 mP-nél kisebb helyiségben
nem sziikséges elhelyezni, csak azok bejdratdndl.
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A tiizvédelmi eszkizok helyét jelzé biztonsdgi jeleket az eszkoz, felszerelés felett
legaldbb 1,8 méteres magassdgban, legfeljebb 2,5 méter magassdgban kell
elhelyezni ugy, hogy azok konnyen felismerhetoek legyenek

Titzolto keésziilekek

1. Thzolté késziilékek esetében az  oltasteljesitményekhez  tartozo

oltéanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben 1évé 1. tablazat
és a Tlzvédelmi Szabalyzat melléklete tartalmazza.

2. Abban az esetben, ha egy 6nalld rendeltetési egységben A és B osztalyl
tiizek is el6fordulhatnak és a készenlétben tartott tizolto késziilék olyan A és
B osztalya tliz oltasara alkalmas, melyekhez kiilonb6z6 oltéanyag-egységek
tartoznak, Ggy a kisebb oltéanyag-egységet kell figyelembe venni.

3. Tizolto késziiléket kell készenléthen tartani
a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
b) ahol e rendelet eldirja és

¢) jogszabalyban eldirt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2.
tdblazata szerint.

4. Ha jogszabaly miasként nem rendelkezik, nem kell tiizolté késziiléket
elhelyezni a lakds vagy nem kereskedelmi széllashelyként mikdddé idiilo
céljara szolgald épitményekben, tizszakaszokban és a hozzédjuk tartozd
szabad teriileteken, kivéve a lakoépiiletekben kialakitott egyéb rendeltetésii
helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdalkodd vagy rendeltetési
egységenként - az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

5. A tlizvédelmi hatosédg az (1) bekezdésben meghatdrozottakon tal tovabbi
tlizoltd készilékek, eszkdzok, felszerelések és anyagok elhelyezését is
eldirhatja.

6. A tlizolto-technikai terméket j6l lathatéan, kénnyen hozzaférhetden, tgy kell
elhelyezni, hogy a tlizoltd késziilék a legkedvezbtlenebb helyen keletkezd
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tliz oltdsdra a legrovidebb id6 alatt felhasznalhatd legyen, és allanddan
hasznalhatd, tizemképes allapotban kell tartani.

7. Legalabb 2,0 kg t6ltettomegii, vizalapt tlizoltd késziilékek esetén legalabb
2,0 1 toltettérfogath tlizolté késziilékeket kell készenlétben tartani.

Szelloztetes

1. Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbandsveszély alakulhat ki,
csak hatékony szelldztetés mellett végezhetd.

2. Ha a robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag jelenléte soran vagy ahol
robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag lerakddasaval
szamolni lehet, a szelldztetd berendezéseket a gyartdé altal meghatérozott
rendszerességgel tisztitani kell.

3. A szelldztetd rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos.

4. A hd- és fistelvezetd rendszer - Altalanos céli - szelléztetésre igénybe
vehetd, ha a szelloztetés révén a hé- és fiistelvezetd rendszerben égheté anyag
megjelenésével, lerakodasaval, kivalasaval nem lehet szamolni.

5. A 14 méternél magasabban 1évo legfelsd hasznélati szinttel rendelkezd
lakdépiilet kozponti szelldz6 rendszerét, valamint étterem konyhai szell6zd
(szagelszivd) rendszerét a gyartd altal meghatarozott rendszerességgel, annak
hidnyaban lakdépliletben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente
tisztitani €s annak elvégzését irasban igazolni kell.

Tiizveszélyes tevékenység

1. Tazveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tiizet, vagy
robbanast okozhat.

2. Allandé jellegli tiizveszélyes tevékenység csak a  tiizvédelmi
kovetelményeknek megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezheto.

3. Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet - a rendelet (5) bekezdésben
foglaltak kivételével - el6zetesen IRASBAN, a helyszin adottsdgainak
ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek
megéallapitasa a munkavégzésre kbzvetlentil utasitast ado, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetlentil irdnyitd személy feladata, ha nincs
ilyen személy, a munkat végzo kotelezettsége.

4. A munkat kézvetleniil irdnyitd személy koteles ellendrizni a munkat végzo
személyek tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, annak
érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez sziikséges feltétel.
Hiinyossag esetén a munkavégzésre vald utasitas nem adhato ki.
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. Ha az alkalomszertl tiizveszélyes tevékenységet végzd magdnszemély azt

sajdat tulajdondban 1évd Ilétesitményben, épiiletben, szabadtéren folytatja,
gy a feltételek irdsbeli meghatdrozdsa nem sziikséges.

. A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenyseég

feltételeit a tevékenység helye szerinti létesitmény vezetbjével vagy
megbizottjdval egyeztetni kell, aki ezt szikség szerint - a helyi
sajatossdgnak megfeleld - tizvédelmi eldirdsokkal egésziti ki.

Az alkalomszerii thizveszélyves tevékenyséore vonatkozo feltételeknek
tartalmazniuk kell:

. a tevékenység idGpontiat, helyét, leirdsdt,

o a munkavégzd nevét és - tiizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakor
esetében - a bizonyitvany szamdt,

e valamint a vonatkozé tiizvédelmi szabadlyokat és eldirdsokat.

. Jogszabilyban meghatarozott szakvizsgdhoz  kotott tlizveszélyes

tevékenységet csak érvémyes tiizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd, egyéb
thzveszélyes tevékenységet a tizvédelmi szabdlyokra, eldirdsokra
kioktatott személy végezhet.

Tlizveszélyes komyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka
kezdésétd]l annak befejezéséig, a munkavégzésre kozvetlentil utasitast ado,
a munkat végzd személyek tevékenységét kozvetlenill irdnyité személy, ha
nincs ilyen személy, akkor a munkat végzd - sziikség esetén miszeres -
feltigyeletet kiteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst ado,
a munkat végzd személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitd személy, ha
nincs ilyen személy, akkor a munkat végz6, valamint az (5) bekezdésében
foglaltak szerint tevékenységet végzé maganszemély, az ott keletkezhetd
tliz oltasara alkalmas t(izoltd felszerelést, késziiléket kiteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzé személyek a
helyszint és annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbol kotelesek
atvizsgalni és minden olyan kériilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

A munka végzésére kodzvetleniil utasitast ado, a munkat végzd személyek
tevékenységét kozvetleniil irdnyité személynek, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkat végzének a munkavégzés helyszinét at kell adni
tevékenység helye szerinti létesitmény vezet&jének, vagy megbizottjanak.
Az atadas-dtvétel idépontjat az engedélyen fel kell tlintetni és alafrdssal
igazolni kell.

A tarsasag barmely teriiletén végzendo, hegesztéssel, nyilt langgal,
szikraképzdodéssel jaré alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységhez
sziikséges irasos engedély kiadasara jogosultak, kotelezettek:
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Az iigyvezetd — indokolt tavolléte esetén — irasban megbizott
személy (pl. tiizvédelmi szaktanacsado, sth.).

Legjellemzibb eset, hogy a tarsasag helyisége, szabadtere teriiletén
alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet elozetesen megbizott kiilsd
cég szakemberei végzik. Ilyenkor a tevékenységhez sziikséges
IRASOS ENGEDELYT a munkit végzo kiils6 cég vezetije, vagy az
altala megbizott személy adja ki, és azt a munkat végzé
csoportvezeté hozza a helyszinre magaval! Ezt az engedélyt
azonban a helyi, speciilis sajatossagokat, veszélyforrasokat jobban
ismero iigyvezetd, vagy az altala irasban megbizott személynek
(tizvédelmi szaktandcsado) kotelessége feliilvizsgalni, és azt a még
szilkséges helyi veszélyforrasokkal, tiizvédelmi eldirasokkal -
irasban — kiegésziteni!

Az irasos engedély formanyomtatvany, melyet minden esetben két
példanyban kell kiillitani. Eredeti példinyat a munkit végzd
csoportvezetd, vagy kozvetleniil a munkat végzd személy kapja, a
misodik példany az engedélyez6é marad! (tlizveszélyes
tevékenységhez sziikséges formanyomtatvany-minta a mellékletek
kozott talalhato.)
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TUZVEDELMI OKTATAS, FELVILAGOSITAS

Tlhzvédelmi szakvizsga

A tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szolo 1996.
evi XXXI. torvény 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szovetkezet
minden munkavallaléjat tlizvédelmi oktatdsban kell részesiteni, melyet az
alédbbiak szerint szabalyozom:

Minden dolgozét tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni;

» felvételkori, illetve munkaba allitdskori az Ugynevezett elsd
tiizvédelmi oktatast

» évenként legaldbb egy alkalommal torténd ismétlodé tiizvédelmi
oktatasokat

» oktatdson vald hidnyzas utén a pétoktatdsokat és

» tlzesetet kovetben a rendkiviili tiizvédelmi oktatdst kell tartani.

UJ JOGSZABALYI ELOIRAS:

A dolgozokra vonatkozo tiizvédelmi oktatdsokat minden esetben csak KOZEP-,
vagy FELSOSZINTU TUZVEDELMI VEGZETTSEGGEL rendelkezd
tiizvédelmi szakember — a szerzodéses tiizvédelmi tandcsado tarthatja meg és
dokumentdlhatja!

A felvételkori (elsd) tlizvédelmi oktatast a ,Munkavédelmi és tiizvédelmi
oktatasi igazolas” c¢. formanyomtatvanyon, az ismétlédd és rendkiviili
tlzvédelmi oktatasokat az OKTATAST NAPLOBAN kell dokumentalni.

Az oktatast a Tiizvédelmi Szabdlyzat eseti - helyiségekre, tevékenységekre
vonatkozd - tizvédelmi haszndlati szabdlyibol kell megtartani, valamint az
oktatasnak tdrgya kell, hogy legyen a tiiz esetén sziikséges tennivaldk és a
tiizolto késziilékek eszkozok, berendezések kezelése, haszndlata is.

Az éves ismétlodo tiizvédelmi oktatasnak az alabbi témakordokre kell
kiterjednie:

ila tSbbszorosen moédositott 1996, évi XXXI. Toérvény
munkavallalékra vonatkozé fejezeteire, eldirasaira,

L tiz esetén kovetendd magatartasra,
L tlizoltd késziilékek kezelésére, hasznalatara,
Ldnapi munkavégzés uténi feladatokra,

L tlizvédelmi, tizmegeldzési szabalyok megszegésének
kévetelményeire, tlizvédelmi szabalysértés, tlizvédelmi birsag
lehetoségére.

AZ OKTATASROL FELVETT DOKUMENTUMNAK - OKTATASI NAPLO -
TARTALMAZNIA KELL:
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v’ az oktatds id8pontjat, helyét, jellegét (elsS, ismétléds, pot,
rendkiviili)

v’ az oktatas konkrét témakdreit

v" az oktatott dolgozok nevét, az alairasokat

v az oktatd nevét, alafrasat

v Oktatds megtdrténtét igazold cégvezetd aldirasat

Azt a vezetdt, vagy beosztott dolgozdt, aki az éves ismétl6dd tlizvédelmi
oktatason valamilyen okndl fogva (betegség, szabadsag stb.) nem tudott részt
venni, a munka ujboli felvételével egyidejlileg tn. POTOKTATASBAN kell
részesiteni!

A SZABALYZAT HATALYA ALA TARTOZO —a TARSASAG BARMELY
teriiletén bekovetkezett tiizesetet kovetben a TARSASAG dolgozoit 1in.
RENDKIVULI tiizvédelmi oktatisban kell részesiteni! Ezt minden esetben
tiizvédelmi tanacsadé koteles megtartani, dokumentalni.

A tarsasagnal tiizvédelmi szakvizsgiahoz kotott munkakor nines.

A tiizvédelmi oktatdsok elhanyagolisa felelosségre vondst, tiizvédelmi
szabdlysértést, vagy tiizvédelmi birsdgot eredményez! Tiizvédelmi szempontbol
tajékozatlan dolgozo nem alkalmazhaté!
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A MUNKAVALLALOK TUZJELZESSEL, TUZOLTASSAL, MUSZAKI
MENTESSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

Aki tiizet vagy annak koézvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul
jelezni a tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehetdsége a rend6rségnek vagy a
mentdszolgalatnak, illetdleg a teleplilési Onkorményzat polgarmesteri
hivatalanak.

A thz jelzéséhez, a segitségkéréshez, hiradasi eszkozitket Lkotelesek
rendelkezésre bocsatani.

Tiiz esetén a vezetOt értesiteni kell.

A tlizet észleld személy riasztja a tliz kozelében tartdzkoddkat és a legktzelebbi
telefonon értesiti a tlizoltdsdgot a 105-6s telefonszdmon.

A tiizjelzéssel kapcsolatos altalanos tudnivalok:

A tlizjelzéssel kapcsolatban, Osszefliggésben elkvetett mulasztasért a 218/1999.
(XII. 28.) Korm. sz. rendelet 20. § (1) bekezdés alapjan a kdvetkezd
biintetérendelkezések alkalmazasat helyezi kil4tasba:

"Aki tlizesetet és tlizveszélyt észlel és ezt a hatésidgnak nem jelenti, aki a
thzjelzésre tavbeszél6jét nem bocsatja rendelkezésre, aki szdndékosan
megtévesztd tiizjelzést ad 60 000,- Ft-ig terjedd pénzbirsaggal sujthatd".

A tiizjelzés soran kozolni kell:

a tlz pontos helyét

a tliz jellegét (mi €g, mi van veszélyben, mekkora a tliz terjedelme)
emberélet van-e veszélyben

a bejelentd nevét, a jelzésre igénybe vett telefon szamat

Tiizjelzés céljara barmely varosi vonallal rendelkez6 telefonkésziiléket igénybe
lehet venni.

A tlizoltésag hivdszamat (105) a varosi févonalt telefonkésziilékek mellett, jOl
lathato helyen fel kell tiintetni.

A helyszint a tlzvizsgalatot végz8 hivatasos Tlizoltdsdg illetékeseinek
megérkezéséig biztositani kell, azon valtoztatni csak tovabbi veszély elharitasa
céljabdl szabad. A helyszin helyreallitasa a tlizvizsgélatot végz6k engedélye
alapjan kezdhetd meg.

Minden tiizesetet kitelezd bejelenteni, beleérive az eloltott, illetve a kialudt tiizet
is!

A tiiz oltasaval kapcsolatos eldirasok

Mar a tlizjelzési feladatok elvégzése alatt a dolgozdk a helyszinen 1évd tiizoltd
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késziilékkel, felszerelésekkel kiséreljék meg - kiilondsen még kezdeti
szakaszaban 1évd vagy kisebb kiterjedésti tiz oltasat.

Alapvetd és fontos szabdly, hogy elektromos berendezés tiizét vizzel oltani nem
szabad.

A helyszinre kivonuld tizoltéegység felhivasara kilirités stb. esetén megfeleld
szakembert, munkaer6t kell biztositani, tovabba koteles mindenki személyesen
kézremlkodni és a tlizoltas vezetd intézkedéseit végrehajtani, a szikséges
felvilagositast megadni.

A tlizvizsgdlatban részt vevo hatdsagnak mindenki kételes a segitségére lenni.

A dolgozok a tliz oltasédban (miszaki mentésben) életkoruk, egészségi, fizikai
allapotuk alapjan elvarhatd személyes részvétellel, adatok kozlésével kitelesek
kézrem(ikddni.

A munka befejezésével kapcsolatos teendok

Minden munkahelyen a munka, tevékenység befejezése utan ellendrizni kell a
tizvédelmi hasznalati szabalyok megtartdsat és a szabalytalansagokat azonnal
meg kell szlintetni.

Az ellendrzésrél a vezetd, vagy az altala megbizott személy koteles
gondoskodni.

Az ellendrzés terjedjen ki a TUZVEDELMI SZABALYZAT vonatkozé
eldirasainak megtartasara, tébbek kozott:

o villamos berendezések fesziiltségmentesitésére,

tlizelo-, flitbberendezések, villamos késziilékek, fogyasztok hasznalaton kiviil
helyezésére,

kozlekedési utak, tlizolté késziilékek, felszerelések stb. szabadon tartasara,
hulladék eltavolitasara,

tizveszélyes anyagok szabalyos tarolasara,

minden egyéb, tiiz keletkezését elbidézhetd vagy a tliz oltasat kedvezotleniil
befolyasolod koriiimény megsziintetésére.
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TUZRIADO TERV

A létesitmény teriiletén keletkezett tiiz oltasanak, tovabbterjedésének
megakadalyozasa, tovabba az épiiletben tartozkodé személyek gyors és
biztonsagos mentésének érdekében az alabbi intézkedéseket kell megtenni.

1. A tiiz jelzése

A tiizet észleld személy koteles a tiizet jelezni és azt jelenteni az ligyvezetonek.
A tiizet észleld személy hangos szdval (kiabéldssal) riasztja az épiiletben
tartozkodokat, majd a tlizjelentést kdvetden az tligyvezetd, tavollétében az 6t
helyettesitd személy atveszi az iranyitast.

A tlizesetet azonnal jelenteni kell telefonon a tlizoltésagnak (a 105 - os
telefonszamon). A tizjelzésnek tartalmaznia kell:

a tliz pontos helyét

mi ég

mit veszélyeztet a tiiz terjedése esetén

emberélet van-e veszeélyben

a jelentd személy neve, cime, telefonszdm, (melyrdl a tlizjelzés tértént)

Sziikség esetén a tlizesetet jelenteni kell:

e arenddrségnek (tel.: 107)
e amentbknek (tel.: 104)

2. A tiiz oltasa és a mentés

A tlizeset helyszinén jelenlévd vezetd beosztasu személy a tiizoltds irdnyitdja a
hivatasos tlizoltésag megérkezéséig.

Tliz esetén a létesitmény vezetdjét is értesiteni kell.

A tlizoltas irdnyitdjanak feladata:

o megszervezi a személyek mentését (a veszélyeztetett terliletekrdl a
menekiilési Gtvonalakon a személyeket a munkatirsak segitségével
biztonsagos helyre kell vezetni)

o megszervezi a tliz oltdsat a rendelkezésre allo kézi tiizolté késziilékek

felhasznalasaval

megszervezi az anyagok és a vagyon mentését

megszervezi a tiiz altal veszélyeztetett teriilet védelmét

gondoskodik a rend és a fegyelem fenntartasarol

gondoskodik az dramtalanitasrél és a kozmiivek (kivétel a viz) elzarasarol.
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. Az elsosegélynyijtas megszervezése

W

els6segélynynjté helyet kell kijeldlni a tliz altal nem veszélyeztetett teriileten
a sériilteket a sériilés nemétdl fliggden elsdsegélyben kell részesiteni
az els6segélyt nyhjtd személy nevét kozdlni kell

L

A személyek menekitése:

Elstdleges feladat az apolt személyek azonnali kimenekitésének megkezdése a
kijeldlt menekiilési utvonalon. Mivel t6bb irdnyban is torténhet egy adott helyrél
a menekités gyors mérlegeléssel a tliz helyének, intenzitasanak és terjedésének
figyelembevételével kell megvalasztani a legmegfelelébb Gtvonalat az épiilet
elhagyasara. Menekités kozben kiilonds figyelmet kell forditani a panikhangulat
elkeriilésére, a rend fenntartasara.

A tiizoltésag megérkezése utani feladat:

A tlizoltas iranyitoja:

jelentkezik a helyszinre érkez6 hivatasos tlizoltd egység parancsnokanal
atadja a tlizriad6 tervet

tajékoztatja az addig elvégzett oltasi és mentési munkakrol

a tovabbiakban az utasitasai szerint jar el.

4. A titzoltas utani teenddok:

e A tiiz eloltdsa és a tlizoltdsdg elvonuldsa utdn a helyszint érintetlentil kell
hagyni, amig az illetékes hatdsagok a tlizvizsgalatot el nem végzik.

e A tliz helyszinét oriztetni kell mindaddig, amig a tliz Ujrakeletkezésének
veszélye fennall. (Kiilondsen fontos ez, ha még g6z, fiistképzddés van).

e (Gondoskodni kell a kimentett targyak, értékek 6rzésérol.

o A tlizvizsgalat végrehajtisdhoz a hatosag részére mindenki kételes a kért
felvilagositast megadni.

o A hatosagi tlizvizsgalat befejezése és a tlizkar megallapitdsa utdn a
helyreallitasi munkdkat meg kell kezdeni.

A létesitmény tiizvédelmi szempontbol legveszélyeztetettebb teriilete a
szinhazterem!

Ezen a helyen a tiizvédelmi hasznalati szabalyokat fokozott figyelemmel be
kell tartani, kiilonos tekintettel a helyiség elhagyasara vonatkozo
eloirasokra.
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KIURITES SZAMITAS

1. SZINHAZTEREM teriiletérdél a {Gbejdrati és a parkols feloli bejirati -

szabadba vezetd - ajtokon keresztiil kbzvetleniil a kozteriilet irdnydba

A SZINHAZTEREM alkalmas tomegtartézkoddsra, a kijirités szdmitds sordn

annak igazoldsdra keriil sor, hogy a rendezvény helyszinen tartézkodo

személyek osszlétszdma (440 6 a_rogzitett iildhelyek szdma) alapjdn a
SZINHAZTEREM kiiirithetd.

A kiiirités szamitias a SZINHAZTEREM teriiletére

SZINHAZTEREM: 440 £&

Els6 szakasz

(max. 440 f6”, siiriisége” <Im?/ f8; ennek megfelelben torténik a szdamitds)

A helyiségbh8l a kijaratokkal szemkozti fal kozepétél a szabadba vezeto
kijaratokig mérve

Utvonalak hossza alapjan:

t1 meg = 1,5 perc — tomegtartozkodasra szolgalo helyiség

A SZINHAZTEREM ajtékon keresztiil a foldszinti és az emeleti elbcsarnokok

iranydba
s = 9 méter az emeleti elécsarnokba vezetd kijaratokig a sorok kézott (a sorok
szélessége 14 méter — két irdnyban kitirithets) + a 1épcsd szélessége 1,70 méter)
e az l.és a 2. sor a szinpadon keresztiil az 61t6z6i folyosd felé hagyja el a
termet
o a3-12. sor a foldszinti kijaratokon keresztiil hagyja el a termet
e a13-17. a sor az emeleti kijaratokon keresztlil hagyja el a termet

a terem szintkiilonbsége 4 méter — 13. sortdl az emelet felé 2 méter
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Az 1. és a 2, sorbol 50 6 a szinpadon keresztiil az 61t6z6i folyosé felé hagyja

el a termet
v = 16 m/perc vizszintes haladasi sebesség, 8 m/perc 1épcsén felfelé a haladasi

sebesség

i

S
ZLIar = ZML = ZLInrreg

=l V;
tla=s/v=9m/ 16 m/perc + 3*2 méter / 8 m/perc = 1,3125 perc <tmeg = 1,5
perc tehat megfelel

A foldszinti és az emeleti el6csarnokba vezetd ajtd figyelembevételével
meghatarozott 4tbocsatéképesség alapjan:

Személyek szama N = 440 £

Ajtok Gsszes szélessége x = 2*1,47 méter az emeleti el6csarnokba vezetd ajtok
szabad keresztmetszete

X = 2%1,78 méter a foldszinti el6csarnokba vezetd ajtok szabad keresztmetszete

X = 1,5 méter a szinpadon keresztiil az 61t6z5i folyosé felé az 1. és a 2. sorbdl 50
fo

t, =—<X{
1b — “1me
kx, ¢
ahol:

t1p =N/ (k*x) =390/ (41,7*6,5)=1,4388 perc < theo = 1,5 perc tehat megfelel

g

A szinpadon keresztiil az 61t6z6i folyoso felé az 1. és a 2. sorbdl 50 £6

t1p =N/ (k*x) =50/ (41,7%2,0)=0,5995 perc < theo = 1,5 perc tehat megfelel

g

A helyiségen  beliili lépcsék  figyelembevételével  meghatarozott
atbocsatoképesség alapjan, figyelembe véve a helyiség kiliritését:
e az 1. és a 2. sor a szinpadon keresztiil az 6lt6z6i folyoso felé hagyja el a

termet (50 6)
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¢ a3-12. sor a foldszinti kijaratokon keresztiil hagyja el a termet

e a 13-17. a sor az emeleti kijaratokon keresztlil hagyja el a termet
vagyis a 440 {0s létszam 5 iranyban hagyja el termet.
Személyek szama N = 440 £6 — 50 £6 (1. és 2. sor) / 4 irany * 2 Iépcsd
195 16 1épes6kon kozlekedve az emeleti szint iranyaba a 13-17. sorokbdl
195 {6 lépcsokon kozlekedve a foldszint iranyaba a 3-12. sorokbdl
A két irany ellentétes, a személyek akadalyozzak egymast

Lépcsdk dsszes szélessége x = 2%1,70 méter

1
f,o=—L<t
th — Ylme
‘?’:1 g
ahol:

t1p =N/ (k*x) = 195/ (41,7%3,4)=1,3753 perc < t,o, = 1,5 perc tehat megfelel

g

A SZINHAZTEREM helyiség az elsd szakaszra meghatdrozott idotartam alatt

biztonsdgosan kiiiritheto.

Masodik szakasz

A fObejdrati ajtok figyelembevételével meghatirozott atbocsatoképesség
alapjan:

Személyek szima N = 50 6 FOLDSZINTI NAGYKLUB helyiség + 440 o
szinhazterem

Kilirités a szabadba
A szabadba torténd kiiirités idétartama az tvonalak hossza alapjan.

IZa — ltlmat +i S
i=1 7

I/zvz < ereg
tima = 1,4388 perc a SZINHAZTEREM helyiségbbl
Utvonal hossza: 12 méter a lépcs6hazig, 4,6 méter * 3 a 1épesén lefelé; 24 méter
a szabadba vezets kijaratig
v =16 m/perc; 10 m/perc; 16 m/perc
ty, = 1,4388 perc + 12 m / 16 m/perc + 13,8 m / 10 m/perc + 24 m / 16 m/perc

=5,0688 perc < tmeg = 6 perc tehat megfelel
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A kiiirités idotartama a lépcsok, vagy a menekiilési fitvonal legsziikebb
keresztmetszete étbocsatokepessege alap;an

t2b tyl +_+Z v, 2meg
i=1

ty1=1,3125 perca SZINHAZTEREM hely1segbol

Személyek szdma N, = 195 {6 a szinhazterembdl

Lépcsdk dsszes szélessége x, = 2%3,0 méter

Utvonal hossza: 15 méter a lépcsShazig, 4,6 méter * 3 a lépcsén lefeld; 24 méter
a szabadba vezet0 kijaratig

v = 16 m/perc; 10 m/perc; 16 m/perc

tyy = 1,3125 perc + 195 16/(41,7%6,0 méter) + (15 m/16 m/perc + 13,8m/10

m/perc + 24 m/16 m/perc) =5,9093 perc <t_. ., = 6 perc tehat megfelel
meg

Amennyiben a szinhazteremben rendezvény van az emeleti szinten 1évo
helyiségek nem fogadhatnak litogatokat.

A Kkiiirités idotartama a szabadba vezet6 ajtok atbocsatoképessége alapjan
(kijaratonként)

3
tzc = 5‘1'2 + < I?meg

kx,

ty2 = 1,5 perc a f6ldszinti NAGYKLUB figyelembevételével
Személyek szdma N = 490 6

Ajtok Osszes szélessége x = 5*1,6 méter fObejarati ajtdé + 3*1,6 méter bejarati
ajté a parkolo iranyaba

tye =ty2 + N3 / (k*x3) = 1,5 perc + 490 / (41,7*12,8)=2,418 perc < tmeg = 6 perc
tehat megfelel

Ennek alapjan a sziikséges szabadba vezetd ajté keresztmetszet 3%1,6 méter
bejarati ajtd, mindkét homlokzaton legalabb 1 ajté nyitott helyzetl kell legyen!

the =ty + N3 / (K*x3) = 1,5 perc + 490 / (41,7%4,8)=3,948 perc <t

meg ~ 6 perc

tehat megfelel

Ebben az esetben rendezvény a FOLDSZINTI NAGYKLUB helyiségben és
a SZINHAZTEREMBEN VAN!

A fentiek alapjan az épliletben tartozkodd személyek a jogszabalyban
meghatarozott idétartamon beliil ethagyjak az épiiletet.
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2. A FOLDSZINTI NAGYKLUB teriiletérél _a_fobejdrati _szabadba vezetd

ajtékon keresztiil kézvetleniil a kizteriilet irdnydba

A FOLDSZINTI NAGYKLUB nem_alkalmas tomegtartozkoddsra, ezért a

kifirités szdmitds _sordn _annak_igazoldsdra_keriil sor, hogy a rendezvény
helyszinen tartézkodd személyek osszlétszama (50 £8) alapjan a FOLDSZINTI
NAGYKLUB kiiiritheto.

A kitirités szdmitas a FOLDSZINTI NAGYKLUB teriiletére

FOLDSZINTI NAGYKLUB: 50 {6 (a helyiség ajtéi nem a menekiilés irdnydba
nyilnak)

Els6 szakasz

(max. 50 f67, siiriisége” >1m? / f8; ennek megfelelden torténik a szdamitds, a
helyiség alapteriilete cc. 165 m?)

A helyiségb6l a kijaratokkal szemkozti fal kozepétdl a szabadba vezetd
kijaratokig mérve

Utvonalak hossza alapjan:

tq meg = 1,5 perc

A szabadba vezetd ajtokon keresztiil kozvetleniil az udvar iranydba

s = 15 méter az elécsarnokba vezetd kijaratokig (helyiség mérete 17,5
méter*9,5 méter)
v =30 m/perc
) S
t, =y —L<t

. limeg

i=1 v i
tla=s/v=15m/30 m/perc = 0,5 perc < tmeg = 1,5 perc tehat megfelel

A szabadba vezetd ajté figyelembevételével meghatarozott dtbocsitoképesség
alapjan:

Személyek szama N = 50 £6
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Ajtok 6sszes szélessége x = 3*1,6 méter bejarati ajtonyilés

_ Y
tib “ T stime’g
|
ahol:

t1p =N/ (k*x) =50/ (41,7%4,8)=0,2498 perc <t,,., = 1,5 perc tehat megfelel

g

A FOLDSZINTI NAGYKLUB helyiség az elsé szakaszra meghatirozott

idotartam alatt biztonsagosan kiiiritheto.

Masodik szakasz

A {Obejarati ajtdok figyelembevételével meghatarozott atbocsatoképesség
alapjan:
Személyek szama N = 50 f6 FOLDSZINTI NAGYKLUB helyiség + 440 £6

szinhazterem

Kiiirités a szabadba

A szabadba torténo Kkiiirités idotartama az Gtvonalak hossza alapjan.

p S'z
IZ(I — g +z : irEmeg

i=1 i
tima = 0,5 perc a FOLDSZINTI NAGYKLUB helyiségbél
Utvonal hossza: 12 méter a 1épesbhazig, 4,6 méter * 3 a 1épesdn lefelé; 24 méter
a szabadba vezeto kijaratig
v = 16 m/perc; 10 m/perc; 16 m/perc
ty, = 0,5 perc + 12 m / 16 m/perc + 13,8 m / 10 m/perc + 24 m / 16 m/perc

=4,13 perc < tmeg = 6 perc tehat megfelel

A kiiirités idétartama a lépesék, vagy a menekiilési utvonal legsziikebb
keresztmetszete atbocsatoképessége alapjan
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N 28,
vl z : 2meg

A HELYISEG A FOLDSZINTEN HELYEZKEDIK EL, A SZAMITAS
NEM ERTELMEZHETO.

A Kiiirités id6tartama a szabadba vezet6 ajtok atbocsatoképessége alapjan
(kijaratonként)

N3
t, =t,+—=<t

2¢ 2 — "2meg

kx,

ty» = 1,5 perc a f6ldszinti NAGYKLUB figyelembevételével
Személyek szama N = 490 6
Ajtok Ssszes szélessége x = 5%1,6 méter fObejarati ajté + 3*1,6 méter bejarati

ajto a parkold irdnyaba
tre = tya *+ N3 / (k*x3) = 1,5 perc + 490 / (41,7%12,8)=2,418 perc <t
tehat megfelel

g~ 6 perc

Ennek alapjan a sziikséges szabadba vezetd ajté keresztmetszet 3*1,6 méter
bejérati ajtd, mindkét homlokzaton legalabb 1 ajté nyitott helyzetii kell legyen!

the = tyz + N3 / (k*x3) = 1,5 perc + 490 / (41,7%4,8)=3,948 perc < tmeg = 6 perc
tehat megfelel

Ebben az esetben rendezvény a FOLDSZINTI NAGYKLUB helyiségben és
a SZINHAZTEREMBEN VAN!

A fentiek alapjdn az épiiletben tartdzkod6é személyek a jogszabalyban
meghatarozott id6tartamon beliil elhagyjak az épiiletet.

3. EMELETI ART TEREM teriiletérdl a_fobejdrati szabadba vezetd ajtokon

keresztiil kozvetleniil a kdzteriilet iranyaba

AZ EMELETI ART TEREM nem_alkalmas tomegtartézkoddsra, ezért a

kiiirités _szdamitds sordn_annak_igazoldsdra keriil sor, hogy a rendezvény

helyszinen tartézkodd személyek dsszlétszama (64 6 a rogzitett iilohelyek
szdma) alapjin azg EMELETI ART TEREM kiiiritheto.
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A kifirités szamitas az EMELETI ART TEREM teriiletére

EMELETI ART TEREM: 70 £6

Elso szakasz

(max. 70 f&57, stirlisége” >1m’ / f5; ennek megfeleléen torténik a szdmitds, a
helyiség alapteriilete cc. 77 m?)

A helyiségb6l a kijaratokkal szemkozti fal kézepétdl a szabadba vezetd
kijdratokig mérve

Utvonalak hossza alapjén:

tq meg = 1,5 perc

A szabadba vezetd ajtokon keresztiil kizvetleniil az udvar irdnydba

s = 21 méter az emeleti el6csarnokba vezetd kijaratig (helyiség mérete 12,6
méter*6,1 méter)
v =30 m/perc

R

Si
tla = Z -;— aS Z‘Iﬁvreg

i=] i

tla=s/v=21m/30 m/perc = 0,7 perc <tmeg = 1,5 perc tehat megfelel

A szabadba vezetd ajtd figyelembevételével meghatirozott atbocsatoképesség
alapjan:
Személyek szama N = 70 6

Ajtok Osszes szélessége x = 1,5 méter bejarati ajtd szabad keresztmetszet

f =M
= =
fx

lineg

ahol:
t1p =N/ (k*x) =70/ (41,7*1,5)=1,1191 perc < tmeg = 1,5 perc tehat megfelel
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Az EMELETI ART TEREM helyiség az elsd szakaszra meghatirozott

idotartam alatt biztonsagosan kiiirithelo.

Masodik szakasz

A fobejarati ajtok figyelembevételével meghatarozott atbocsatoképesség
alapjan:

Személyek szama N = 50 f6 FOLDSZINTI NAGYKLUB helyiség + 70 £6
EMELETI ART TEREM + 650 £6 a foldszinti elocsarnokba

Kiiirités a szabadba
A szabadba torténd kiiirités idotartama az atvonalak hossza alapjan.

rZa — Yy +i££f

2meg
-1V

i
tima= 1,1191 perc az EMELETI ART TEREM helyiségbdl
Utvonal hossza: 12 méter a 1épcséhazig, 4,6 méter * 3 a 1épcsén lefelé; 24 méter
a szabadba vezet0 kijaratig
v =16 m/perc; 10 m/perc; 16 m/perc
ty, = 1,1191 perc + 12 m / 16 m/perc + 13,8 m / 10 m/perc + 24 m / 16 m/perc

=4,7491 perc < tmeg = 6 perc tehét megfelel

A Kkiiirités idotartama a lépcsok, vagy a menekiilési utvonal legszitkebb
keresztmetszete dtbocsatoképessége alapjan

N 1 S
by =0, +—2=+ > B <t
2b yl — ¥ 2meg
ka =1V
ty1 = 0,7 perc az EMELETI ART TEREM helyiségbol
Személyek szama N, = 70 {6 az EMELETI ART TEREM helyiségbdl
Lépcsok Gsszes szélessége x, = 3,0 méter
Utvonal hossza: 15 méter a Iépesbhazig, 4,6 méter * 3 a 1épesdn lefelé; 24 méter
a szabadba vezet0 kijaratig
v = 16 m/perc; 10 m/perc; 16 m/perc
ty, = 0,7 perc + 70 16/(41,7%3,0 méter) + (15 m/16 m/perc + 13,8m/10 m/perc +

24 m/16 m/perc) =5,077 perc < tmeg = 6 perc tehat megfelel
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Amennyiben a szinhazteremben rendezvény van az emeleti szinten lévo
helyiségek nem fogadhatnak latogatokat.

A kiiirités idétartama a szabadba vezeto ajtok atbocsatoképessége alapjan
(kijaratonként)

N3
1, =t , +—>=<1

2e r2 = "2meg
3
ty2 = 1,5 perc a f6ldszinti NAGYKLUB figyelembevételével

Személyek széma N =770 £6
Ajtok Osszes szélessége x = 5%1,6 méter fObejarati ajtdé + 3*1,6 méter bejdrati

ajtd a parkold iranyaba
the = ty2 + N3 / (k*x3) = 1,5 perc + 770 / (41,7*12,8)=2,9425 perc < tmeg = 6
perc tehat megfelel

A fentiek alapjan az épiiletben tartdzkodd személyek a jogszabalyban
meghatarozott idétartamon beliil elhagyjak az épiiletet.

4. A FOLDSZINTI ELOCSARNOK teriiletérdl a_fobejdrati szabadba vezetd

ajtokon keresztiil kézvetleniil a kizteriilet iranyaba

A FOLDSZINTI ELOCSARNOK alkalmas tomegtartozkodasra

A kiiirités szamitis a FOLDSZINTI ELOCSARNOK teriiletére

FOLDSZINTI ELOCSARNOK : 800 6

Els6 szakasz,

(max. 800 18, stirtisége” <Im’/ f5; ennek megfelelBen torténik a szamitds)

A helyiségbdl a kijaratokkal szemkozti fal kozepétdl a szabadba vezeto
kijaratokig mérve
Utvonalak hossza alapjan:

tq meg = 1,5 perc
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A szabadba vezetd ajtokon keresztiil kizvetleniil az udvar irdnydba

s= 24 méter a foldszinti elécsarnokba a szabadba vezetd kijaratig

v =16 m/perc

" S
— il
rla - Z < rimeg
i=l Vi

tla=s/v=24m/ 16 m/perc = 1,5 perc <tmeg = 1,5 perc tehat megfelel

A szabadba vezetd ajté figyelembevételével meghatdrozott atbocsatoképesseég
alapjan:

Személyek szama N = 800 6

Ajtok Bsszes szélessége x = 5*1,6 méter fobejarati ajté + 3*1,6 méter bejarati

ajto a parkolé iranyaba

‘ . 1
Z‘H} o T gl"l.'?:us*g
i
ahol:

t1, =N/ (k*x) = 800/ (41,7*12,8)=1,4988 perc <t ., = 1,5 perc tehat megfelel

g

A FOLDSZINTI ELOCSARNOK helyiség az_elsé szakaszra_meghatdrozott

idotartam alatt biztonsagosan kiiiritheto.

Amennyiben a FOLDSZINTI ELOCSARNOKBAN rendezvény van az
emeleti szinten lévi helyiségek és a NAGYKILUB vonatkozasaban nem
fogadhatnak latogatokat.
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OSSZEFOGLALVA

1.) A SZINHAZTEREM befogadéképessége 440 £8.

A szinhézterem kiliritése:
e az |.és a 2. sor a szinpadon keresztiil az 61t6z6i folyoso felé hagyja el a

termet
e a3-12. sor a foldszinti kijaratokon keresztiil hagyja el a termet
e a13-17. a sor az emeleti kijaratokon keresztiil hagyja el a termet
A szinhazteremben a lépcsok lesziikitése, potszékek elhelyezése TILOS!
Amennyiben a szinhdzteremben rendezvény van az _emeleti szinten 1évé
helyiségek nem fogadhatnak latogatékat. )
Amennyiben a szinhazteremben rendezvény =zajlik a FOLDSZINTI

NAGYKLUB helyiségben — 50 6 befogaddképességig- lehetséges rendezvény
tartasa.

2.) A FOLDSZINTI NAGYKLUB befogadoképessége 50 6 - a helyiség ajtoi

nem a menekiilés irdnyéba nyilnak

Abban az esetben amikor rendezvény kizarolagosan a FOLDSZINTI
NAGYKLUB helyiségben és a SZINHAZTEREMBEN van a sziikséges
szabadba vezetd ajtd keresztmetszet 3*1,6 méter bejarati ajté, mindkét
homlokzaton legalabb 1 ajtéd nyitott helyzet(i kell legyen!

3.) AZ EMELETI ART TEREM befogadoképessége 70 £6

Amennyiben a szinhazteremben rendezvény van az emeleti szinten lévo
helyiségek nem fogadhatnak latogatokat.

4.) A FOLDSZINTI ELOCSARNOK befogadoképessége 800 6

Amennyiben a FOLDSZINTI NAGYKLUB helyiségben (50 f6) és az
EMELETI ART TEREM helyiségben (70 f6) van rendezvény a foldszinti
el6csarnokba maximum 650 £6 tartézkodhat.

Ebben az esetben a SZINHAZTEREM helyiségben nem lehet rendezvény.

A fenti adatok abban az esetben érvényesek, amennyiben a helyiségek
valamennyi ajtaja, valamint valamennyi féldszinti homlokzati ajté nyitott
helyzeti.

Valamennyi f6ldszinti homlokzati ajté nyitott allapotban torténd rogzitését
biztositani kell !
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A CSENGEY DENES KULTURALIS KOZPONT
helyiségeire, szabadterére vonatkozo eseti
tlizmegeldzési hasznalati szabalyok, eloirasok
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ALAPVETO TUZVEDELMI HASZNALATI SZABALYOK
A RENDEZVENYEKRE VONATKOZOAN
A létesitményben a rendezvény ideje alatt éghet6 folyadékokat, gdzokat (festék,

olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad térolni.

A létesitmény Kkilirités titvonalait, (gy kell biztositani, hogy a tdvozok a lehetd
legrévidebb tton a szabadba nyild, vagy védett teriiletre jussanak.

A rendezvény ideje alatt valamennyi kiliritésre szamitasba vett bejarati, kijarati
ajtot nyitott &llapotban kell tartani, amig az épiiletben 1évdk el nem tavoztak a
helyiségbdl.

A kijaratokhoz vezetd kozlekedési utak olyan szélesek legyenek a "kiizd6téren",
hogy feleljenek meg az Altaluk kiszolgdlt részhez tartozé ajté (ajtok)
atbocsatoképességének.

A rendezvény befejezése utan, eltdvozds el6tt a villamos késziilékeket
(hangositas, vilagitas stb.) ki kell kapcsolni. A vildgitds ki-be kapcsoldsa —
vezérlése szakképzett vagy kioktatott személy altal torténhet.

Tévozas elott meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy nincs-e olyan koriilmény, amely
utdlag tiizet okozhat. A tapasztalt szabalytalansagot, hidnyossdgot meg kell

sziintetni.

A kiiirités lebonyolitasdt feliigyeld biztonsdgi személyzet feladatai

A tiizvédelmi feliigyeletet ellatd személyek: a rendezvényszervezd ltal
meghizott személyek, vagy szerzédés alapjan biztositott biztonsigi szolgilat
A biztonsagi személyzet vezetije:

A felligyel6 biztonsdgi személyzet iranyitasat tliz- és kitirités esetén PAKS
Hivatasos Tlizoltésaga helyszinre érkezéséig a tlizvédelmi feliigyeletet elldtd

személy(ek) végzi(k).
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A feliigyel6 biztonsidgi személyzet a  vendégektdl egyértelmilen

megkiilonbdztethetd, mindenki szdmara rendezdi karszalag, illetve a
hovatartozasanak megfeleld ruhazat.

A rendezvény helyszinén levd hangosité berendezéssel (dramkimaradas esetén)
a rendezvényen részt vevd vendégek tudtdra kell adni (panik elkeriilésével),
hogy a rendezvény helyszine kitiritésre kertil.

Az irényitas szoban, illetve kézi elemlampa fényeivel torténik, figyelembe véve
a kihelyezett biztonsagi jeleket. A kézi elemlémpa fényének hasznalata soran
inkdbb az irdnyjelzés dominal.

A Kkitirités lebonyolitasat feliigyeld biztonsagi személyzet a riasztds idején
elfoglalja a szdmara meghatirozott felallitsi helyét. A feldllitdsi helyek
meghatarozasa a kiiirités iranyithatésaginak figyelembe vételével torténik.

A tliz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a tlizoltosdg ligyeletére az eseményt.
Els6ként a hivatisos tiizoltosdgot riasztja telefonon, valamint riasztja az
éptiletben tartdzkodokat a helyileg lehetséges modon a kilirités végrehajtasa
celjabol.

Szolgalati feladatanak végzése sordn tudomésara jutott tliz esetén meggy6z0dik
személyesen, vagy megbizottja &ltal arrél, hogy nem téves jelzés tdrtént-e,

amennyiben igen, arrdl az érintetteket azonnal tajékoztatja.

A tifz esetén sziikséges teendok

A tlizvédelmi feliigyeletet ellatd személy(ek) az(ok) a személy(ek), aki(k) a
rendezvény ideje alatt folyamatosan ellendrzi(k) a helyszint (,,jarérozik™),
valamint tiiz keletkezése esetén az elvarhaté modon (és a rendelkezésére allo
thizvédelmi eszkdzokkel) beavatkozik(nak). A beavatkozds soran hasznalt
tlizvédelmi berendezések a helyiségben kihelyezett kézi tizoltd késziilékek, fali
tlizesapok, valamint a kozterileti tiizcsap az ingatlan eldtt.

Tlz esetén értesiti(k) a vendégeket, valamint telefonon a tlizoltosagot.
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A helyszinen 1év6 biztonsagi személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek

biztonsaga érdekében a kilirités végrehajtasa.

A tiiz jelzésének és oltasanak modja

A tliz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a tlizoltésag tigyeletének az eseményt
a 105 TELEFONSZAMON.
Riasztja az épiiletben tartdzkoddkat a helyileg lehetséges modon — kihangositén

keresztiil, a nyugalmat megdrizve — a kilirités végrehajtasa céljabol.

A tiz észlelése esetén hangjelzéssel — kihangositon keresztiil, a nyugalmat
megorizve — a helyiségben tartozkodok szamara jelezni kell, miszerint az
épiiletben tiiz keletkezett és (a tizvédelmi feliigyeletet elldté személyek

irdnyitasdval) meg kell kezdeni a helyiségek kiiiritését.

A TUZIELZES ALLAMPOLGARI KOTELESSEG!

Ezen tlizriado tervet az intézmény valamennyi dolgozo6janak ismernie, illetve tiiz

esetén készség szintjén alkalmaznia kell!

Ezért a riadétervet az éves thzvédelmi oktatasok alkalmaval — ismétlodd

jelleggel — oktatni sziikséges!

Fenti riadoterv a Tlzvédelmi Szabalyzat mellékletét képezi, annak betartdsa,

betartatisa kotelezd!

Vizesblokkok helyiségei
(WC-k; mosdok;)

teriiletére, ¢€s az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdan az aldbbi
Tlzvédelmi Szabalyzatot (tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és végrehajtasat
elrendelem:

1.A  vizesblokkok  helyiségeit (tovdbbiakban:  helyiségek)  csak
hasznélatbavételi, lizemeltetési, mikodési és telephelyengedélyben
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megallapitott  rendeltetéshez  tartozé  tlizvédelmi  kovetelményeknek
megfelelden szabad hasznalni.

2. A helyiségekben a hasznélatot csak a tlizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra kialakitott helyiségben szabad folytatni.

3. A helyiségekben éghetd6 anyagot nem tdrolnak, haszndlnak, igy nem
tlizveszélyes helyiségekrol van sz6. A nem tlizveszélyes jelleg ellenére a
helyiségekben a DOHANYZAST MEGTILTOM! A ftilalmat mar a
fObejaratandl — a létesitmény egész terilletére - a bejarati ajtd kiils6 lapjara
erdsitett, piktogrammal is ellatott biztonséagi jellel, tablaval jelslni kell!

4. Dohédnyozni csak az arra alkalmassa tett , DOHANYZO HELY” felirattal, és

piktogrammal is megjelolt helyeken szabad. A dohdnyzé helyeken
csikkgyijtét, hamutalat biztositani kell.

5.Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan miszaki &llapotn tiizels-,
fitéberendezést szabad hasznalni.

6. A helyiségek elektromos héaldzata, szerelvényei (kapcsoldk, dugaszolo aljak,
lampatestek, stb.) berendezései (pl.: bojler), azok szerelési és csatlakoztatasi
médja, valamint védettsége feleljen meg a helyiségek jellegébdl adodé
tiizvédelmi szabvanyossagi kévetelményeknek.

7. Sériilt, tliz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést,
késziiléket hasznélni nem szabad, azt elektromos képesitésti szakember altal
haladéktalanul meg kell javittatni. Csak kifogastalan miiszaki allapoti
elektromos haldzat, szerelvény, berendezés, késziilék hasznalhaté! Ennek
érdekeében a villamos hdélézatot, berendezést a vizesblokkok helyiségei
esetében — NAPRA PONTOSAN - 6 évente tlizvédelmi miiszaki
kivetelmények szempontjabol feliil kell vizsgaltatni és a tapasztalt, feltart
hidnyossagokat meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdeml médon
igazoltatni kell (szerel6i nyilatkozat!).

8. A helyiségek vildgitasdt hasznélat utén le kell kapcsolni. Elektromos
berendezést hasznalaton kiviil helyezés esetén a villamos tapellatasrél le kell
vélasztani.

9. A tlzolto-technikai terméket, tébbek kozétt a tlizoltd késziilékeket jol 1athatd,
kdnnyen hozzaférheten, agy kell elhelyezni, hogy a tlizolté késziilék a
legkedvezbtlenebb helyen keletkezd tliz oltisira a legrévidebb idé alatt
felhasznalhat6 legyen, és a Kkésziiléket 4llandéan hasznélhatd, iizemképes
dllapotban kell tartani. Helyérdl eltavolitani, rendeltetésétdl eltéré célra
haszndlni a tlizoltd késziiléket — ha jogszabaly arrdl masként nem rendelkezik
—nem szabad, illetve TILOS!

10. A tlizolt6 késziilékek jogszabalyban el6irt idészakos feliilvizsgaltatasardl
és/vagy javittatasarol — melyet csak OKF regisztracios szammal rendelkez6
cég végezhet! — gondoskodni kell. Amennyiben az idészakos ellendrzést,
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és/vagy javitdst nem hajtottdk végre, a tiizolté késziilék nem tekinthetd
lizemképesnek.

11. A jobb lathatosdguk érdekében a tiizolté késziilékeket, fali tlizcsapokat,
valamint a tlizjelz6 rendszer kézi jelzésadédit a hatélyos Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat szerint vilagité/utanvilagitd biztonségi jelekkel megfelelé médon
meg kell jel6lni.

12. A helyiségek teriiletén alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet (pl.
hegesztés, vagy egyéb maés, nyilt langgal, szikraképzddéssel jaré munka) csak
a szabalyzatban foglaltak maradéktalan betartdsdval, a sziikséges személyi €s
targyi tlizmegelOzési feltételek elzetes meghatérozasaval és ezek IRASOS
ENGEDELY-be foglalaséval, az engedély kiadasat kovetben szabad végezni,
végeztetni!

13, Napi munkaidd végén, illetbleg a helyiségek alkalmi hasznalatat kovetden
a haszndlé munkavallalék a vizesblokkok helyiségei teriiletét kotelesek
tlizetesen atvizsgalni, €s minden olyan rendellenes okot, kdriilményt, azonnal
megsziintetni, amely a helyiségek, illetve az intézményegységek elhagyasa
utan tlizet okozhat,

Fenti szabalyzat betartasa, betartatasa kitelez6!

Szélfogo, kozlekedd, folyosi

teriiletére, ¢és az ott folytatandé tevékenységre vonatkozdéan az alabbi
Tizvédelmi Szabalyzatot (tovabbiakban: szabalyzat) adom ki és
végrehajtasat elrendelem:

1. A szelfogét, kozlekeddt, folyosét, (tovabbiakban: helyiségek) csak
hasznalatbaveteli, lizemeltetési, miikodési ¢és telephelyengedélyben
megéllapitott  rendeltetéshez  tartozé  tlizvédelmi  kovetelményeknek
megfelelden szabad hasznalni.

2. Az l-es pontban meghatarozott tevékenységet csak a tlizvédelmi
kovetelményeknek megfelelé helyiségben, rendeltetési egységben szabad
folytatni.

3. A helyiségekben anyagtarolds nem, vagy a kozlekedést biztositd, kisebb
mennyiségben jellemzd. A helyiségeket normal esetben kozlekedésre, tiiz
esetén menekiilésre haszndlhatjak. A helyiségek teriiletén rendet, tisztasagot
kell tartani.

4. A helyiségekbdl nyilo kijaratokat, helyiségekbe vezeté bejaratokat
eltorlaszolni, atmenetileg sem szabad!

5. A helyiségek elektromos haldzata, szerelvényei (kapcsoldk, dugaszol6 aljak,
hosszabbitok, ldmpatestek, stb.) berendezései, késziilékei azok szerelési és
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csatlakoztatasi moédja, valamint védettségi foka feleljen meg a helyiségek nem
tiizveszélyes jellegébdl ad6do tlizvédelmi miiszaki kovetelményeknek.

6. Sériilt, tiizet vagy balesetet eldidézhetd elektromos szerelvényt, berendezést,
késziiléket hasznélni nem szabad, azt elektromos képesitésii szakember 4ltal
haladéktalanul meg kell javittatni. Csak kifogdstalan miiszaki allapota
elektromos halézat, szerelvény, berendezés, késziilék hasznalhaté! Ennek
érdekében a villamos halézatot, berendezés a helyiségek esetében — NAPRA
PONTOSAN - 6 évente tlizvédelmi miiszaki kovetelmények szempontjabol
felil kell vizsgaltatni és a tapasztalt, feltrt hidnyossigokat meg kell
sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé moédon igazoltatni kell (szereldi
nyilatkozat).

7. A vilagitast a napi tevékenység befejezése utan le kell kapcsolni. Villamos
berendezést hasznalaton kiviil helyezés esetén a villamos tapellatasrol le kell
vélasztani.

8. Az épiilet és annak helyiségei Osszességében 6nallé rendeltetési egységnek
mindsiilnek. A szélfogd és a folyosé helyiségek terliletén részben a
helyiségek, részben pedig a beldlik nyildé — mas helyiségek,
helyiségesoportok kdzvetlen és kézvetett tlizvédelmére korszerli tiizoltd
késziiléket helyeztek el. A tlizolté késziilék oltasteljesitményét -
OLTOANYAGEGYSEG-CSOPORTJAT — a kulturdlis kézpont épiilete —
mint 8nallé rendeltetési egység Osszesitett alapteriiletétd]l fiiggben kell
megallapitani.

9. A tlizoltd technikai terméket, tobbek kozdtt a késziilékeket jol lathato,
konnyen hozzaférhet6en, tigy kell elhelyezni, hogy a tiizolté keészilék a
legkedvezdtlenebb helyen keletkezd tliz oltdséra a legrovidebb idd alatt
felhasznalhaté legyen, és a készilléket dllanddan hasznalhato, {izemkeépes
allapotban kell tartani. Helyérdl eltavolitani, rendeltetésétol eltérd célra

hasznalni a tizolté késziiléket — ha jogszabaly arr6l masként nem rendelkezik
— nem szabad, illetve TILOS!

10.A tiizoltd késziilékek jogszabédlyban elbirt id6szakos feliilvizsgéltatasarol
és/vagy javittatdsarél — melyet csak OKF regisztraciés szammal rendelkezd
cég végezhet! — gondoskodni kell. Amennyiben az id8szakos ellendrzést,
és/vagy javitist mem hajtottdk végre, a tlizolté késziilék nem tekinthetd
lizemképesnek.

11.Jobb lathatésag miatt a tlizolté késziiléket az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat erre vonatkozd fejezete szerint megfeleldé modon -
vilagito/utdnvildgits biztonsagi jelekkel meg kell jeldini.

12.A helyiségek terliletén alkalomszerll tlizveszélyes tevékenységet (pl.
hegesztés, vagy egyéb mas, nyilt langgal, szikraképzodéssel jaré munka) csak
a szabalyzatban foglaltak maradéktalan betartaséval, a szilkséges személyi €s
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targyi tlizmegel6zési feltételek el6zetes meghatdrozasaval és ezek IRASOS
ENGEDELY-be foglalasaval, az engedély kiadasat kovetben szabad végezni
végeztetni!

3

13.A  helyiségekben keletkezd tiiz esetére a tiiz jelzésére is alkalmas
telefonkésziilékek vannak. A késziilékek kozelében fel kell tiintetni a
segélyhivé - szamokat (MENTOK: 104, TUZOLTOK: 105, RENDORSEG:
107; ALTALANOS: 112) valammtatuzjeizes madjat, mely az alabbi:

- tlizeset, kareset pontos helye (cim)
- mi ég, milyen anyag, a tiiz terjedelme (m?),
- robbandsveszélyes anyag van-e veszélyben?
- életveszély van e?
- tlizet jelz6 személy neve, a jelzésre hasznalt telefonkésziilék
hivoszama.
Tiizjelzést kovetbéen hozzd kell kezdeni a tiiz esetére eléirt, alapveten

szilkséges tennivaldk ellatasthoz a TUZRIADO TERVBEN foglaltak
alapjan!

14.Napi munkaidd végén, illetbleg a helyiségek hasznalatat kovetden a hasznald
munkavallalok azok tertiletét kotelesek tiizetesen 4tvizsgalni, és minden olyan
rendellenes okot, korlilményt, azonnal megsziintetni, amely a helyiségek,
illetve az épiilet elhagyésa utan tiizet okozhat.

Fenti szabalyzat betartsa, betartatasa kotelezo!
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MELLEKLETEK
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Sorszam: f20__

Engedély tllzveszélyes tevékenység végzésére

Az 20__ &V .ienvesiesiesiasennn hé ... napjan megtartott helyszini szemle, valamint az
54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat 184-185. §-a
alapjan:

A munkavégzés idotartama:

p.{ 1 N -\ S hd ...... [\ -1 J— oratél,
LI -\ ho ...... Nap .. Graig

A munkavégzés altalanos tiizvédelmi eldirasai:

# Tlz- és szikraképzbdéssel jard tevékenység 5,0 m-es kirzetébdl a gyidlékony
anyagokat el kell tavolitani.

Az el nem tavolithaté gylilékony anyagokat nedves ponyvaval le kell takarni.
Tiizoltas céljara ......... db ......... Kg-0S, ....cccceucee.ee oltasteljesitményii porral olté
tiizolto késziiléket kell készenlétbe helyezni,

A munka elvégzéséhez sziikséges .......... f6 dolgozé, akik rendelkeznek érvényes
tiizvédelmi szakvizsgaval.

A munkavégzés ideje alatt gazkoncentracié mérés sziikséges: igen [ nem [
Tiiz esetén a tiizoltésagot 105 vagy a ........ccoveeeeene. hivoszamot értesiteni kell.

XX X XX

A munkat végzo(k) neve:

................... tlizvédelmi szakvizsga biz. szama:.....c.ocmeennisinn

NS NTRRERSETSIRSORERREREURRORSARRRSNRSNTARRERSE - tlizvédelmi szakvizsga biz. szamai ..o
A(Z) o e e et aarenn helyiségben (szabadtéren)
végzett tiizveszélyes teVEKENYSEGEL .........cccvvirevirrrrimerriiormirniorerermrmmeevmsresnmrises s

{(a munka pontos megnevezése) az alabbi tiizvédelmi eldirasok végrehajtasa és
folyamatos betartasa mellett engedélyezem:

A biztonsagos munkavégzés érdekében az alabbi biztonsagi intézkedések megtétele
sziikséges:

1-) lllllllllllll TN N YNNI NN NN NN NN RN NN ENNSENENA S NRNNENNEN NSRS LELRLY LR R R ER R R R L RL LRI ERL LT T IL L]

2-) NN NN NN SN EINE RN U NN NN N RN AN NN NS A NSNS MR NN SR RN RN NSV RN N RN LT LITITTRT] ViR vEASINERNNNT IR UNERURY ANEINNmY

A munkavégzés helyén az alabbi tlizvédelimi felszereléseket kell biztositani:

Engedélyt kiado aldirdsa

Az engedélyben felsorolt eloirasokat tudomasul veszem, azok végrehajtasaért és
folyamatos betartasaért biintetdjogilag feleldsséget vallalok.

. 7 200008V 1rnnnans S hénap .......nap

Munkat végzo aldirdsa
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A munka befejezését az engedélyezdnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETES: A tiizveszélyes tevékenységet csak az engedélyben régzitett eldirasok
végrehajtasa és folyamatos betartasa mellett szabad végezni. Hatdsagi ellendrzés esetén
az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példanyban késziilt. Az engedély egy példanyat az engedélyezd
rendszeresitett irattartoban (dossziéban) elhelyezni koteles.

MEGJEGYZES:

Amennyiben az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységet végzo szemely azt sajat
tulajdonaban 1évé létesitményben, épiiletben, szabad téren folytatja, Ggy a feltételek
irasbeli meghatarozasa nem szitkséges.

A kiilsd szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjével, vagy megbizottjaval egyeztetni kell,
aki ezt sziikség szerint - a helyi sajatossagnak megfelelé - tiizvédelmi elbirasokkal
egésziti ki.

A felsoroltakat az alabbi — helyi sajatossagoknak megfelelé — tiizvédelmi eldirasokkal
egészitem ki:

Létesitmény vezetdje, vagy megbizottja

P

A felsorolt eléirasokat tudomasul veszem, és azok megtartasaért felelésséget vallalok:

Munkat végzd aldirdsa

Tevékenység befejezése utan a munkateriilet atadasa-atvétele

B(Z) e e munka befejezésérdl a munkavégzésre
kozvetleniil utasitast adot és/vagy tevékenységet kdzvetleniil iranyitot/tajékoztattam.
Ezt kivetden a helyszinen az elvégzett munkat, annak teljes teriiletét atvizsgaltuk, ezzel
a munkateriiletet atadtam, illetve azt atvettem.

.............................. ; 20008V e hONAP N3P

----------------------------------------------------------------------------------

Munkateriiletet étado Munkaterdletet atvevé
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Menelkiilési ditirdnyt jelzé biztonsdgi jelek miikddGképességét ellenérzd naplé

Ssz.[ Datum Ertékelés Megjegyzés Tett intézkedés Alairas

el el e N El ol Rl Rl e

_.
=

— | —
B ]

»t’'=,megfelelé” ,igen” ,,-”=,nem megfelel6” ,,nem”

A villamos tdpldldsu menekiilési dtirdnyt jelzd biztonsdgi jelek wmiikodGképességét
rendszeresen, de legaldbb havonta prébaval ellenérizni kell, melyrdl ellendrzési naplét kell
vezetni. A meghibdsodotit elemeket (akkumuldtor, fénycsd) haladéktalanul cserélni kell.
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T{izoltd késziilékek készenlétben tartasa

Tiizolto késziilékek és az oltisteljesitményekhez tartozo oltdanyagegység-mennyiségek:

1 SA 21B

2 8A 348

3 55B

4 13A 70B

5 89B

6 21A 113B

9 27A 144B

10 34A

12 43A 183B

15 55A 2338

16 IB

17 B
18 I B
19 vB

Abban az esetben, ha egy 6nallé rendeltetési egységben A és B osztélyd tiizek is eléfordulhatnak €s a
készenlétben tartott tiizoltd késziilék olyan A és B osztalyl tlz oltdsdra alkalmas, melyekhez
kiilonbozo oltdanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltdéanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tiizoltd késziiléket kell készenlétben tartani

a) az dnalld rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
b) ahol e rendelet elbirja és

¢} jogszabalyban meghatarozott esetekben

all
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1.000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6
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Ha jogszabaly méasként nem rendelkezik, nem kell tlizoltd késziiléket elhelyezni a lakds vagy nem
kereskedelmi szallashelyként miikédd Gdils céljara szolgald épitményekben, tlizszakaszokban és a
hozzdjuk tartozd szabad teriileteken, kivéve a lakdépliletekben kialakitott egyéb rendeltetésii
helyiségeket, amelyek tekintetében — gazdalkodd vagy rendeltetési egységenként — az elézdekben
foglaltakat kell alkalmazni,

A tiizvédelmi hatdsag az eldzGekben meghatarozottakon til tovabbi tlizolté készillékek, eszkdzok,
felszerelések és anyagok elhelyezését is elirhatja.

A tiizolto-technikai terméket jol [athatéan, konnyen hozzéférhetben, gy kell elhe-
lyezni, hogy a tiizolté késziilék a legkedvezoétienebb helyen keletkezd tiiz oltaséara a
legrovidebb id6 alatt felhasznalhatdé legyen, és dllandéan haszndlhaté, lizemképes
allapotbhan kell tartani.

Legalabb 2,0 kg téltettdmegd, vizalapu tlizoltd késziilékek esetén legaldbb 2,0 liter téltettérfogat
tlizolto késziilékeket kell készenlétben tartani.
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Tizvédelmi Alapfogalmak

Biztonsagi jel: meghatarozott mértani forma, szin és képjel (piktogram) kombinacidjaval létrehozott,
régzitett elhelyezésii jel, amely a menekiilést segiti, veszélyre figyelmeztet, tevékenyseget,
magatartast tilt, valamint a tlizjelzéshez és oltashoz sziikséges berendezések, eszkbzok helyét jeldli.

Elhelyezési magassag: a biztonsagi jelek és a menekiilési Gtiranyt jelzé elemek szamara szolgald
telepitési hely, amely lehet

a) alacsony elhelyezési magassag: a padidszinten vagy a jelek, elemek alsé éle a padiészint felett
legfeliebb 0,4 méter magassagban van,

b) kézépmagas elhelyezési magassag: az alacsony és a magas elhelyezési magassag kozott, a
padidsiktdl mérve a jelek, elemek alsé éle 1,5-1,8 méter magassagban van,

¢) magas elhelyezési magassag: a jelek, elemek alsé éle a padld felett legalabb 1,8 m, de legfeljebb 3
m magassagban van.

Feliilvizsgalat: a jogosult személy altal végzett mindazon intézkedések, tevékenységek dsszessége,
amelyek célja az érintett miiszaki megoldas miikéd6képességérdl, hatékonysagardl, az lizemeltetdi
ellenBrzés, a karbantartés és a javitds megtdrténtérdl vald meggyézédés, valamint ezek irasban
torténd dokumentalasa.

Helyiség: Minden irdnybd| épiiletszerkezetekkel karilhatarolt, Gnall légtér.

Kockazati egyséq: az épitmény vagy annak tiizterjedés gatlds szempontjabdl kériilhatarolt része,
amelyen belil a kockézati osztalyt meghatarozd korillményeket a tervezés sordn azonos mértékben és
mddon veszik figyelembe.

Kockézati osztaly: a t{iz esetén a veszélyeztetettséget, a bekovetkezd kar, veszteség sllyossagat, a
t{iz kdvetkeztében fellépd tovabbi veszélyek mértékét kifejezd besorolas.

Létesitmény: az egy telken ll6 épitmények és szabadterek dsszessége.

Menekiilési (itvonal: a menekiild személyek ltal igénybe vett ktzlekedési (tvonal, amely
kialakitaséval tiiz esetén a kilirités masodik szakaszaban ~tdmegtartdzkodasra szolgald helyiség
esetén a helyiség kiliritésére szolgald nyilaszarot kévets Gtvonalon — biztositja a menekild személyek
biztonségat a menekiiléshez szilkséges idotartamig.

Mértékadd tiizszakasz: a létesitmény legnagyobhb oltoviz igény( tlizszakasza.

Nem égheté anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmi anyag, amelynek gyulladasi
hémérséklete a vonatkozo miiszaki eljdrasban a meghatarozasi hémérséklethatérig nem allapithatd
meg, valamint az Al és A2 tlizvédelmi osztélyba sorolt épitSanyag.

Onallé épiiletrész: a szomszédos épiiletrészektd| statikailag fliggetlen, tlizgatlo szerkezettel
elvalasztott épiiletrész, amelynek kiliritése a szomszédos épiiletrészeken valo dthaladas nélkil
biztositott.

Szabadtéri taroléteriilet: anyagok, termékek, targyak tarolaséra és igény szerint azok idGjaras
elleni védelmére szolgals, épiileten kiviili teriilet; nem mindsiil szabadtéri taroloteriletnek a
gépjarmiiparkold, a gépjarmii telken val6 elhelyezése és az épiilet tetdfodémén kialakitott
taroldterdilet.

Tiizszakasz: az épilet, a specialis épitmény, a szabadtéri taroldterilet meghatarozott resze, amelyet
a szomszédos épitmény- és térrészitl tiizterjedés ellen védetten alakitanak ki.

Tiizszakasz teriilet: az egy adott t{izszakaszhoz tartozd helyiségek nett6 alapteriiletének dsszessége
mz-ben,
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Tiiztavolsag: a kiilén tiizszakaszba tartozd szomszédos épitmények, szomszédos szabadtéri tarolasi
egységek, szomszédos épitmény és szabadtéri tarolasi egység kézott megengedett legkisebb,
vizszintesen mért tavolsag.

Tiizvédelmi iizemeltetési napld: tiizvédelmi miszaki megoldasok ellentrzésének,
fellilvizsgélatanak, karbantartasanak igazolasara szolgald dokumentum.

Tiizveszélyességi osztaly: az anyagra, keverékre vonatkozd besorolas, amely az anyag, keverék
fizikai, kémiai tulajdonsagét alapul véve, tlizvédelmi szempontbdl a viselkedését, veszélyességét
jellemzi.

Tlizveszélyességi osztalyok:

Robbanasveszélyes!”

» Tlizveszélyes!”

~Nem tiizveszélyes!”

Jelmagyarazat: Lpz: zarttéri lobbanaspont

Lpny: nyilttéri lobbanaspont

Toy: gyulladasi homérséklet

Tu: lizemi homérsékiet

Rha: alsé robbanasi hatarérték

Tiizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kérnyezetében lévd éghetd anyag
gyulladasi hémérsékletét, lobbanaspontjat meghaladé hémeérséklettel, vagy nyilt langgal, tovabba
gyujtéforrasként szamitasha vehetd izzassal, pardzslassal, szikrdzéssal jar.

Uzemeltetd: a létesitmény, épiilet vagy épiiletrész lizemeltetését ellatd, az lizemeltetés sorén a tliz
elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tlizoltdsagrdl szol6 1996. évi XXXI. térvény 18. §-dban

r s

meghatarozott kévetelmények biztositasaért felelds személy vagy szervezet.

Uzemeltetdi ellendrzés: az (izemeltetdi ellendrzést végz8 személy vagy az lizemeltetd &ltal irasban
megbizott jogi személy altal végzett, az érintett miiszaki megoldas miikédOképességérdl vald,
jellemzéen szemrevételezéses meggybz0dés és annak irashan torténd dokumentalasa.

Uzemeltetdi ellendrzést végzo személy: az lizemeltetd altal megbizott vagy kijeldlt személy, aki
végrehajtja az lizemeltetGi ellendrzest.

Villamos berendezés tiizvédelmi fellilvizsgalata: a jogosult személy altal végzett, a villamos
berendezés tiizvédelmi megfeleléségének, hibdinak megallapitasara és mindsitésére iranyuld
feliilvizsgalat.
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